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取扱説日月書 

PostScript プリンタ編 


PostScript プ U ンタとしてご利用になる場合の使いちやプ U 
ンタドライバの機能、 Windows/Mac OS X / UNIX から印刷す 
るための情報を記載しています。目的に応じて必要な章をお読 
み < ださい。 

本製品は PDF ファイルをプ U ンタドライバを介さずに、直接プ 
U ンタに転送して印刷できる PDF 直接印刷に対応しています。 
PDF 直接印刷には、各日 S でコマンド （ LPR や FTP など）を 
使う方法と、ソフトウェアを使う方法びあります。 

Windows または Mac OS から使うときは、ソフトウェア（本 
製品に同捆の 「PS Folder 」） を利用することをお勧めします。 
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マークの 意味 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載して 
います。これらのマークび付いている記述は必ずお読み<ださ 
い。それぞれのマークには次のような意昧びあります。 


重要 


IJ ンタ本体び損傷したり、プ U ンタ本体、プ IJ ン 
タドライバやユーティ IJ ティび正常に動作しな 
くなる場合びあります。この表示は、本製品をお 
使いいただ<上で必ずお守りいたださたい内容 
を示しています。 

C¥Sy 補足説明や参考情報を記載しています。 

な 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあります。ま 
た、日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びありますので、ごを意<ださい。 

. 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 

. 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限り 
Mac 日 S X V 1日.3の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 日 peratin 呂 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows Vista ™ Operating System 日本 
語版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 
Windows 2000. Windows XP、Windows Vista と表記 
しています。またこれらを総称する場合は 「 Windows 」 、複 
数の Windows を併記する場合は 「Windows 200日/ XP 」 の 
ように Windows の表記を省略することびあります。 


商標 

Adobe 、 Adobe □ユ Adobe Type Mana 呂 e 「 、 ATM 、 
PostScript 、 PostScript □ユ Adobe Illustrator 、 Adobe 
Photoshop、Adobe Acrobat おぶび Pa 呂 © Maker は Adobe 
Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
Mac OS 、 AppleTalk 、 目 onjour および TrueType は米国お 
よびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 
Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標また 
は商標です。 

SunOS . Solaris は米国およびその他の国における米国 
SunMicrosystemsJnc . の商標または登録商標です。 

HP - UX は米国 Hewlett-Pakard Company の登録商標です。 
平成明朝 VV 3、 平成角づシック W 已は財団法人日本規格協会 
文字フオント開発-普及センターからライセンスされており、 
承認外の複製は禁止されています。 

Helvetica、Helvetica Narrow、Times および Palatino は 
Linotype-Hell AG および関連会社の登録商標です。 

ITC AvanGarde、ITC Bookman、ITC Zapf Chancery お 
よ OMTC Zapf Dingbats は 

International Typeface Corporation の登録商標です。 
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら醉社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承<ださい。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、醉社および醉社指定1；(外の、第兰者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 醉社純正品！;^外および醉社品質認定品外の、オプション 
または消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した 
場合は、保証期間内であってち責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 


Mac OS の表記 

Apple ® Mac OS ® X v 1日. 2.8 〜 v 1 0.4.9 およびそのアップ 
テート版 

本書では、上記备オペレーテイングシステムを 「Mac OS XJ 
と表記しています。また、システム条件を表すために 「Mac 
OS X vlO .3 降」のように省略したバージョンを表記する 
ことびあります。 
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セットアップ 



セットアップ 


ここでは、 PostScri がプ U ンタとして使うためのセットアップの方法を説明しています。 


PS ステータス シー トの印刷 


PS ステータスシートを印刷して、プ U ンタに標準搭載さ 
れているプ U ンタフオントなどを確認します。 


CS> 

プリンタの状態や設定値は、プリンタ本体の r ステータスシー 
卜」で確認することができます。ステータスシートの印刷方 
法は、プリンタ本体に同個されている取扱説明書を参照して 
<ださい。 

な 『セットアップと使い方編』（冊子） 一 r プリンタの状態- 
設定（ステータス）の確認」 


PS ステータスシートの印刷手順を説明します。 

プリンタに A 4 サイズの用紙をセツトします。 
プリンタの電源が入っていることを確認しまず。 


【►】ボタンを2回巧します。 

操作パネルに[ステータスシート]と表示されます。 




0 【 A 】 または【▼】ボタンを巧して [ PS 3 ステー 
タスシート]を選択します。 

操作パネルに [PS3 ステータスシート]と表示され 
ます。 


PS 3 ステータスシート 4 - ( D 選択 



0 に K 】 ボタンを巧し、 PS 3 ステータスシート を 
E 口刷します。 
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セツトアップ 


0 ステータスシー トの内容を確認し ます。 

PS 3 ステータスシートに表示されるメモ1 」、 ROM 
は、 PS 3 モードで使用できる容量です。プ U ンタ本 
体に装着している容量とは異なります。 


PS ステータスシー トの印刷例 




i 
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Ram : PS3 モードで使用でさるメモリ 容量 
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上で PS ステータスシートの確認は終了です。 

次にプ U ンタソフトウエアをインス I -ールします。 

• Windows をお使いの場合 

分本書己ぺージ 「 Windows でのセットアップ」 

• Mac 0 S X をお使いの場合 

本書11ぺージ 「 Mac 日 S X でのセットアップ」 


Windows でのセットアッつ 


〔ソフトウエアのインス I ル 


プ U ンタソフトウェア（プ U ンタドライバ 、 EPSON PS 
Folder ユーティ U ティ）をインス!-ールします。インス 
I -一 ) レ方法は接続ち法によつて異なります。 

本ページ下「パラレル接続の場合」 

本書7ページ 「 USB 接続の場合」 

な 本書8ページ「ネットワーク環境でプ U ンタを使用す 
る場合」 
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• 本製品に添付されている PostScripts Utility CD-ROM 
では、日 S に添付されている AdobePS プリンタドライバ 
を使用します。 

• ウィルスチェックのソフトウェアがインス!-ールされて 
いる場合は、ソフトウェアを停止させてか5インス I -ール 
して < ださい。 

.「 MyEPS 日 N 」 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 
「 MyEPSON 」 へのユーザー登録をお勧めします。 
「 MyEPS 日 N 」 に登録済みのお客様は、本製品を追加登録 
して < ださい。 


パラレル接続の場合 

プ U ンタソフトウエアをインス I -ールします。 

本ソフトウエアをインストールするには 、 Administrators 
権限で□グオンしている必要びあります。 


重要 


プリンタをパラレルポートに接続してお使いになる場合は、 
ESC / Page プリンタドライバの EPSON ステータスモニタ 
は使用でさません。お使いの機種の PS プリンタドライバで 
印刷中に、同じポートに設定されている ESC / Page プリン 
タドライバの EPS 日 N ステータスモニタを起動すると、シス 
テムが八ングアップするなどシステムに重大な障害が発生す 
る可能性があります。 
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ウィルスチェックのソフトウェアがインストールされている場合 
は、ソフトウエアを停止させてか5インストールしてください。 



プリンタの電源を切ります。 

Windows を起動して 、 [PostScripts Utility 
CD - ROM ] をセットします。 


Windows Vista ： 

①[自動再生]画面の[プ□グラムのインス!-ール/ 
実行]を、発行元び SEIKO EPSON であること 
を確認してからク IJ ックします。 

③[ユーヴーアカウント制御]画面で[続行]をク 
IJ ックします。 

Winodws Vista lU 外： 

日へ進みます。 


己 




























セツトアップ 


0 画面の内容を確認して[続ける]をクリックし 
ます。 

ウィルスチェックプ□グラムを起動している場合は、 
[インス!-ール中止]をク U ックし、ウイルスチエツ 
クプ□グラムを終了して日からやり直します。 



0 使用許諾契約書の画面が表示された5内容を確 
認し、[同意する]をクリックします。 

Q [ソフトウェアのインストール]をクリックしま 



0 画面の内容を確認して、[インストール]をク 
リックします。 


0 [□—カルプリンタ]を選択して、[次へ]をク 

リックします。 



<s> 

[□一カルプリンタ]を選択したときは、[プラグアン 
ドプレイプリンタを自動的に検知してインストール 
する （Windows 20日日）/プラグアンドプレイ対応 
プリンタを自動的に検出してインストールする 
(Windows XP )] のチェックを外してください。 


0 パラレル接続のプリンタポート ( LPT ) を選択 
して、[次へ]をクリックします。 
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お使いの機種を選択して、[次へ]をクリック 
します。 


プリンタツフトウ:!アのインストール 

製造元とモデルでどのプリンタ的トウ I アをほうか;そちします。 

\ \ プリンタの製送元とモデルを进巧してください。プリンタじインストールディスクげ巧属している巧合は、[ディスク 
^ ほ用]を如ッウしてください。プリンタび一居じねい巧合は、ブリンタのマニュアルをき賜して互側生のあるプリン 



LP-XXXXXXX 


m インストールずるソフトクエア 

お r インストール J とは、ソフトウェアをコンピュータじ組み込む作窠のことです。 
— PostScript ブリンタト■ライバ 



イー CD 選択 


もこの朽イ"はデクタルミをされていません。 

ドうイ^ ぎちがを巧な巧由 


I Windows Update か 


( D ク U ック 



門 EPSON PS Folder 



B [プリンタの追加ウィザード]または[プリンタ 
ウィザー! <'] 画面が表示された5、[次へ]をク 
リックします。 
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プリンタ名を確認し、通常のプリンタとして使 
うか設定してか5 [次へ]をクリックします。 



6 







































































































セットアップ 


に 


プリンタ共有の画面が表示された5設定して、 
[次へ]をクリックします。 
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E 口字テストを行うかを設定して、[次へ]をク 
リックします。 



14 


表示画面の内容を確認して、[完了]をクリック 
します。 


USB 接続の場合 

プ U ンタソフトウエアをインス I -ールします。 

本ソフトウエアをインストールするには 、 Administrators 
権限で□グオンしている必要びあります。 


重要 


プリンタを USB ポートに接続してお使いになる場合、 ESC / 
Page プリンタドライバの EPSON ステータスモニタは使用 
でさません。お使いの機種の PS プリンタドライバで印刷中 
に、同じポートに設定されている ESC / Page プリンタドラ 
イバの EPSON ステータスモニタを起動すると、システムが 
ノ \ングアツプするなどシステムに重大な障害が発生する可能 
性があります。 


cs> 

ウィルスチェックのソフトウェアがインス I -ールされている 
場合は、ソフトウェアを停止させてか5インス!-ールしてく 
ださい。 


プ U ンタドライバのインス I -ールは終了です。 

引さ続さ 、 EPSON PS F 日 Ider ユーティ U ティのインス 
I -ールび始まります 。 EPSON PS Folder のインス!-一 
ル手順は、 LU 下のページを参照して進めてください。 

な 本書29ぺージ 「EPSON PS Folder 」 



プリンタの電源を切ります。 


Windows を起動して、 PostScripts Utility 
CD-ROM] をセットします。 

プ U ンタソフトウエアのインス I -ール画面び表示さ 
れた場合は、[インス!-ール中止]をク U ックしてく 
ださい。 


0 プリンタとコンピュータを USB インターフエ 
イスケーブルで接続します。 


目 


プリンタの電源を入れます。 

表示される画面の指示に従って、プリンタドラ 
イパをインストールします。 

プ IJ ンタドライノ（を選択する手順は、6ぺージの E 
降の手順と同じです。お使いのプ IJ ンタを選択してプ 
U ンタドライノ（をインス I -ールしてください。 


1；1上で USB 接続でのプ U ンタドライバのインス I -ールは 
終了です。 

次に 、 EPSON PS F 日 Ider ユーティ U ティのインス!-一 
ルを行います 。 EPSON PS Folder のインス!-ール手順 
は、じ(下のページを参照してください。 

な 本書29ぺージ 「 EPS 日 N PS Folder 」 
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セツトアップ 


ネットワーク環境でプリンタを使用ずる場合 

プ U ンタソフトウエアをインス I -ールします。 

ネットワーク環境のプ U ンタを使用するため、 0 S 標準の 
TCP / IP 直接印刷機能を使用します。 
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• プリンタドライバのインスI -- ルには、同姻の PostScripts 
Utility CD-ROM をお使いください。 

• お使いのネットワーク環境については、ネットワーク管理 
ちにご確認ください。 

• ネットワーク環境でプリンタを使用する場合は、あ5かじ 
めプリンタをネットワーク環境で認識できるようにセッ 
トアップする必要があります。 EPSON プリンタソフト 
ウェア CD-ROM に収録されている r ネットワーク設定ガ 
イド」またはオプションのインターフェイスカード 
(PRIFNW7 - PRIFNW7S • PRIFNW7U) に添付の取扱 
説明書を参照してネットワーク設定をしてください。 


D ネットワーク環境のプリンタの電源が入ってい 
ることを確認します。 

0 Windows を起動して、 [PostScripts Utility 
CD-ROM] をセットします。 

0 画面の内容を確認して[続ける]をクリックし 
ます。 

ウィルスチェックプ□グラムを起動している場合は、 
[インストール中止]をク IJ ックし、ウイルスチエツ 
クプ□グラムを終了して日からやり直します。 



Q [ソフトウエアのインスI -- ル]をクリツクしま 



0 画面の内容を確認して、[インストール]をク 
リックします。 



[選択画面]をクリックすると、インス!-ール 
するソフトウエアを選択でさます。 


B [プリンタの追加ウイザード]または[プリンタ 
ウイザー! <] 画面が表示された5、[次へ]をク 
リックします。 

0 [□—カルプリンタ]を選択して、[次へ]をク 

リックします。 

[プラグアンドプレイプ U ンタを自動的に検出してイ 
ンストールする]のチェックを外します。 


B 使用許諾契約書の画面が表示された5内容を確 
認し、[同意する]をクリックします。 
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セツトアップ 


0 廝しいポートの作成]を選択してにね ndard 
TCP/IP Port] を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


プリンタポートの这巧 

] ンピュ-夕はポ-卜を介してプリンタと谢害します。 


プリンタのポートを进巧してください。ポートび一居[こねい巧合は、巧しいポートを化なできます。 



〇みのポートをほ用仙： LPT 1： 雌装マ I んボ-卜 

卜をほって日—カルブリン化齡します。 こ恥卜 I 



©巧しいポ-卜の巧脱む 
-卜の般負： 

①選択 


⑥選択 




(3) ク U ック 
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[次へ]をクリックします。 
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プリンタの IP アドレスとポート名を入力して、 
[次へ]をクリックします。 

プ U ンタの IP アドレスは、ネットワーク管理者にご 
確認ください。 

过 

固 

お望のデバイスのブリンタをまたは IP アドレス、わが f ポートるを入力してください。 



ポートの追化 

どのデ/ S イスに巧するボ-卜をお加しますか？ 





キャンたル」 


に 

13 


[完了]をクリックします。 

[プリンタの追加ウィザ ーN または[プリンタ 
ウィザード]画面で[ディスク使用]をクリッ 
クします。 
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PostScripts Utility CD-ROM をセツトした 
ドライブ名とディレクトリ名を半角で字で入力 
し、 [OK] をクリックします。 

D ドライブにセツトした場合の入力例 
D :¥ Japanese ¥ winnt ¥ ps_setup 



①入力 
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プリンタの 一覧 か5お使いの機種名を選択し、 
[次へ]をクリックします（画面は例です)。 


ブリンタソフトウ王アのインストール 

製造元とモデルでどのプリンタ y フトウェアをほうか;そちします。 

VV プリンタの製话元とモデルをぷ巧してください。プリンタじイシストールディスクが巧属している巧合は、[ディスク 
^ ほ用]を如ッウしてください。プリンタび一居じねい巧合は、ブリン女のマニュアルをを賜して互が性のあるプリシ 


牛 ①選択 


，.もこの朽イ/沿デクタルミをされていません。 I Windows Update 処 )][ ディスクほ吊化)''' | 



( D ク U ック 
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この後は、画面の指示に従ってインス!ルを 
進めてください。 


cs> 

• プリンタをネットワーク共有する場合は、この後 
で設定する共有名をクライアントコンピュータの 
使用ちに知5せてください。クライアントコン 
ピュータか5プリンタを利用するとさに必要で 
す。 

. この後[デジタル署名が見つかりませんでした] 
といラ画面が表示された5、[続行]または[は 
し、]をクリックしてください。 


じ I 上でプ U ンタドライバのインス I -ールは終了です。 
引き続き 、 EPSON PS F 日 Ider ユーティ U ティのインス 
I -ールび始まります 。 EPSON PS Folder のインス!-一 
ル手順は、 lil 下のページを参照して進めてください。 

な 本書29ぺージ 「 EPS 日 N PS Folder 」 
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セツトアップ 


〔スクリーン フオントのインス I J レ 


スク U —ンフオントは画面表示用のフオントです。スク 


U —ンフオントをインス!-ールしなくても、印刷時にはプ 
U ンタに搭載されているすべてのフオントび使用でさま 
す。しかし、画面の表示と印刷結果を同じにするためにお 
使いのコンピュータにスク U - ンフオントをインス I 
ルすることをお勧めします。 


< 51 > 

スクリーンフオントをインスI-ールしない場合、画面にはシ 
ステムにインスI-ールされているフオントの中か5類似した 
フオントが表示されます。したがって、画面の表示と印刷結 
果が異なることになります。 


プ U ンタでは、 [ TrueType フオント」と 「PostScript 
フオント」の2種類のフオントをヴポートしています。 
本書4日ページ「フオントサンプル」 


TrueType 

フオント 

PostScript プ IJ ンタ(外でも出力可能 
なアウトラインフオントです。プ U ンタ 
は標準で] 9 書体の T rueT ype フオント 
を搭載しています。 

PostScript 

フオント 

PostScript プ IJ ンタで出力可能なアウ 
トラインフオントです。プ IJ ンタは標準 
で]] 9 書体の PostScript フオントを搭 
載しています。 


スク U — ンフォント （ TrueType 、 PostScript ) をイン 
ストールします。 


D PostScripts Utility CD-ROM をコンピユー 
夕にセッ 卜します。 

0 [スタート]をクリックし、駿赶に力ーソル 
を合わせて、[コント□ールパネル]をクリック 
します。 

0 [フオント]アイコンをダブルクリックします。 

Windows XP で[フオント]アイコンび表示されな 
い場合は、[クラシック表示に切り替える]を選択し 
てください。 


cs> 

クラシック表示の切り替え方法は、[スタート]メ 
ニューの[コント□—ルパネル]で[クラシック表示 
に切り替える]をクリックします。 


□ [ファイル]メニューの時 if しいフォントのイン 
ストール]をクリックします。 



0 PostScripts Utility CD-ROM をセツトした 
ドライブ名を選択し、[フオルダ]か 51U 下の 
[ps3_fnts ] フオルダ内の [ pc _ tt ] 、または 
[pc_typel] フォルダをダブルクリックしま 
す。 



( D ダブルクリック 


0 [すべて選択]をクリックして、 [0K] をクリツ 
クします。 



( D ク U ック 


じ(上でスク IJ ーンフオントのインス I -ールは終了で 
す。 
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セットアップ 


Mac OS X でのセツトアツつ 


〔ソフトウエアのインス I ル ） 

プ U ンタソフトウェア（プ U ンタドライバ）をインス!-一 
ルします。 


n Mac OS X を起動した後、 PostScripts Utility 
CD-R 日 M をセツトしまず。 



[Mac OS X]フオルダを開きます。 


<s> 

[プリンタ設定ユーテイ U テイ ] (Mac 0 S X VI 0.2.8 
は[プリントセンター])が起動していないことを確認 
してください。起動している場合は終了させてくださ 
い。 




[PS Installer 1 0.2.8] / [PS Installer] アイコ 
ンをダブルクリックしまず。 

.Mac 日 SX vl 日. 2.8 では [PS Installer 10.2.8] 
をダブルク U ックします。 

.Mac OS X vl 日. 3.9/1 日. 4 .x では [PS Installer ] を 
ダブルク U ックします。 



Mac OS X vl 0.2.8 環境の場合、[認証]画面 
で名前とパスワードを入力します。 


0 1；rF の画面が表示された5、[続ける]をクリツ 
クします。 


埋 


インストール可巧かどラかを巧断するために、こ 
のインス!ラバッケージでプログラムを実巧す 
る必ちがあります。巧けますか？ 


〔キヤン七化) 


r 病 i る) 


ク IJ ック 



[続ける]をクリックします。 



B 使用許諾契約画面が表示されます。内容を確認 
してか5 [続ける]をクリックします。 



0 表示される画面で[同意します]をクリックし 
ぶす〇 


ソフトウェアのインス!^ールを巧けるには、巧巧をを装のに同意する必要 
があります。 

抗ける巧をは、"同意します"を a 巧し、インス!ルをキャンセルするに 
は、"同意しません"をクリックしてください。 

_ ( 同*しま甘ん）^巧 意^ ま ■r ) ^ 

クリック 


0 インストール先を選択して、[続ける]をクリツ 
クします。 



( D ク U ック 
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セットアップ 


10 


[インストール]をクリックします。 



[カスタ7イズ]をクリックすると、インス!-ール 
するソフトウエアを選択でさます。 


プ U ンタの追加 ） 

ここでは、[プ U ンタ設定ユーテイ U テイ]にプ U ンタを 
追加する手順を詳しく説明します。 

• すでに本機を追加している場合は、再度追加する必要 
はありません。 

• 追加したプ U ンタを削除しない限り、印刷のたびに追 
加する必要はありません。 

• 複数のプ U ンタを追加している場合は、通常（デフォ 
ルトで）使うプ U ンタを選択でさます（プ U ンタはア 
プ U ケーシヨンソフトの[プリント]画面からち選択 
でさます)。 

Mac OS X vl 0.2.8 /vl 0.3.9 の場合 
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Mac OS X vl 0.3.9/vl 0.4.x 環境の場合、[認 
記画面で名前とパスワードを入力して [0K] 
をク U ックします。 

ソフトウエアのインス I -ールび開始されます。 


に 


ソフトウェアのインストールが終了した5 [閱 
じる]をクリックします。 


上でインス I -ールは終了です。 


D プリンタの電源を入れます。 

US 目インターフェイスケーブル接続の場合、プ U ン 
夕の電源を入れるだけで印刷の準備は終了です。ネッ 
トワーク接続したプ IJ ンタを登録したり、日の[プ IJ 
ンタ IJ スト]でプ IJ ンタを確認する場合のみ、1;(下の 
手順に従ってください。 

ただし 、 Mac OS XV ]日. 2. X では、 US 目インター 
フェイスケーブル接続でち[プ U ントセンター]に登 
録されません。け TF の手順でプ IJ ンタを登録して<だ 
さい。 


□ [アプリケーション]フオルダか5 [ユーテイリ 
テイ]フオルダを開いて、[プリンタ設定ユー 
テイリテイ] (Mac0 SXvl 0.2. X は[プリン 
トセンター])をダブルクリックします。 


P 皆 

ユーティリティ 

①開く 


m 

プリンタ設定ユーティリ 

i _ 

(2) ダブルクリック 


0 [追加]をクリックします。 

. US 目接続でちなんらかの理由でプ U ンタび追加さ 
れていない場合やネットワーク接続の場合は、[追 
カロ]をク IJ ックして 0 に進みます。 

. プ IJ ンタび追加されていれば、[追加]をク IJ ック 
しないでそのまま日へ進みます。 



USB 接続の場合、プリンタの電源を入 
れると自動的にプ U ンタは追加されま 
す（プリンタ名が表示されます)。 
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セツトアップ 


B 接続お態を選択します。 

• US 目接続の場合： [ USB ] を選択します。 

• ネットワーク接続の場合： [ AppleTalk ] 、 
[ Rendezvous] 、 [IP プ U ント ( LPD/LPR のみ)] 
から選択します。なお、 [ AppleTalk ] 接続で 
AppleTalk ゾーンを設定している場合は、 [□ —力 
ル AppleTalk ゾーン]を選択します。 

USB 接続の場合 



Rendezvous 接続の場合 


<s> 

.[EPSON AppleTalk]、[EPSON US 巳 ]、 [EPSON 
TCP / IP ] は選択しないでください。 

• プリンタ名がリストに表示されない場合は、コン 
ピュータとプリンタの接続状態が正しいか、プリ 
ンタの電源が入っているかを確認してください。 

. Rendezvous 接続の場合は、プリンタ本体の操作 
パネルで旧 onjour ] を日 N に設定してくださし、。 
初期設定は OFF です。 

.Mac OS X では AppleTalk の初期設定はオフ（使 
用しない）です。 AppleTalk が使用でさない場合 
は、[システム環境設定]か5 [ネットワーク]を 
開さ、 [ AppleTalk ] タブで使用可能になっている 
か確認してください。 

.AppleTalk ゾーンの一覧は、ネットワーク上で 
ゾーンを設定している場合に表示されます。プリ 
ンタを接続したゾーンを選択してください。どの 
ゾーンにプリンタを接続したかは、ネットワーク 
管理ちにご確認 < ださい。 

• AppleTalk 接続でのパスワード印刷には対応して 
いません。 



プリンタのが 巧：一般設定 


〔卒 V ン七儿 )I 


AppleTalk 接続の場合 


f AppleTalk 



[ □-カル AppleTalk ゾーン 



を巧 A Al 巧巧 

LP - XXXXX-XXXXXX 

\ P 

選択 

ostScript Printer 


プリンタの扩自が 



IP プリント (LPD/LPR のみ)接続の場合 


プリンタのアドレス： 


[ LPD/LPR 


1 ;! 


選択 



固 


回 


デフオルトキューモをのままにする 


プリンタの巧涅：殺設定 


キ t ン七儿) 
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セツトアップ 


お使いのプリンタ名を選択して[追力日]をクリツ 
クします。 

く Mac 0S Xvl0.2.8 の場合 > 

USB 接続の場合 




mm 

PostScript printer 


つ 


①選択 


(D [ Epson ] を選択 


プリンタのな巧： EDSon^ 


EPSON LP-XXXXXXX vXXXX XXX 


N LP-XXXXXXX 


@ 機種名をクリック 


(J) ク u ック 


[ 


<车ヤン七 J レ、 


も 


Rendezvous 接続の場合 


〔 Rendezvous * 


韻 - 叫場巧 

LP- XXXXX-XXXXXX I ocal. 

LP- XXXXX-X.. .XX(PostScript) local. 


①選択 


(D [Epson ] を選択 


Epson 


互 


EPSON U 


@ 機種名をクリック 


r キャンセル) 


④夕 U 


ツク 


AppleTalk 接続の場合 


[p- カル AppleTalk ゾーン 


:- Ml -…… 

- - - ム 1 看 ts 

LP-XXXXXjXXXXXX 

PostScript printer 


①選択 


义ネセット：«米 


@ク11ック 


プリンタのな種：自か a 巧 


^キャンセル、 


IP プリント接続の場合 


Hp プリント 


①入力 


プリンタのアドレス： XXX.XXX.XXX.XXX J 

インターネツ K アドレスまたは 
DNS 名 

巧をで正しいアドレスでず。 


留ヴーバ上のデフォルトの キイ 


キユー名： 


(?) [Epson ] を選択 


ブリンタのが挂： Ep! 


ison^^ 


3 


EPSON LP-XXXXXXX vXXXX XXX 


(3) ク u ック 


@ 機種名をクリック 


(キヤジ七ル)^おか一勺 


く Mac 0S XI 0.3.9 の場合 > 

USB 接続の場合 

プリンタの電源び入っていれば、下の設定は必要あ 
りません。 



Rendezvous 接続の場合 


[Rendezvous 


ID 


①選択 


場所：□一カル 


プリンタのな巧： Eps< 


ルド乂イン 


(2) [Epson ] を選択 






® 機種名をクリック 


r (5) ク U ック 

— キャンセル) i ^ ぶ つ 


AppleTalk 接続の場合 


[AppleTalk 酬 

{ □- カル AppleTalk ゾーン M 


© 選択 


义字セット：日本 B ( 2 ) クリック 

プリンタの巧種：；自動 a 巧 / 

( キヤンセル) 卜…曲-- う 



IP プリント接続の場合 
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セツトアップ 


cs > 

. US 巳接続の場合で、自動選択しても正しい機種名 
が表示されない場合は、[手動で選択]をクリック 
してプリンタを選択してください。プリンタリス 
卜に機種名が表示されない場合は、[プリンタの機 
種]で r 一般設定」を選択してください。 

. AppleTalk 接続で自動選択に時間がかかる場合は、手動 
で選択してください。 



プリンタ名がリストに追加されたことを確認し 
て、[プリンタ設定ユーテイリテイ]メニューか 
5 [プリンタ設定ユーティリティを終了]をク 
リックします。 


( D ク U ック 


プ 

リンタ没:定ユー 

tJUfcgJ 巧集表示プリンタウインドウヘルプ 

1 プリンタ K 定ユーティリティについて 

[0 〇 0 ブリンタリスト 


巧巧 K 定… お， a な > 


メニュ- ▲! 巧お 



CS> 

• 複数のプリンタを追加している場合は、通常使ラ 
プリンタ（デフオルトプリンタ）として追加され 
ます。 

• デフオルトプリンタを変更するには、プリンタの 
名前をクリックして[デフオルトにする]をクリッ 
クします（プリンタ名が太夕字で表示されます)。 

• 印刷時に[プリント]画面で別のプリンタを選択 
すると、そのプリンタが新しいデフオルトプリン 
夕になります。 


じ I 上でプ U ンタの追加は終了です。印刷を始めることびで 
さます。 


Mac OSXvlO.4 の場合 



プリンタの電源を入れます。 


[アプリケーション]フオルダか5 [ユーティリ 
ティ]フオルダを開いて、[プリンタ設定ユー 
ティリテイ]をダブルクリックします。 



み 



<s> 

[システム環境設定]で[プリントとファックス]を 
クリックして、[プリント]画面の [+] をクリック 
しても[プリンタ設定ユーティリティ]が開きます。 
詳細は 、 Mac OSX のヘルプをご覧ください。 


0 [追加]をクリックします。 

• 使用可能なプ U ンタびないと、メッセージび表示 
されることびあります。メッセージ画面の[追加] 
をク IJ ックして0へ進みます。 

• すでに別のプ IJ ンタび追加されているときは、[追 
力のをク IJ ックして0へ進みます。 


わ 


使用可能なプリンタがあ0ません。 
リストにプリンタ左ち如しますか？ 

f キャンセル j 

み 


ク IJ ック 

^ メッセージ 
伽马 が表示され 
た場合 


«〇 © ^ _プリンタリスト 
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セツトアップ 


B [プリンタ名]か5お使いのプリンタ名 [LP- 
S 400 0] を選択し、[使用するドライバ ]けら 
[EPSON LP-S 4000 PS vXXXX (バージョン 
番号)]を選択して[追加]をクリックします。 

• AppleTalk 接続または Bonjour 接続していると、プ IJ ン 
夕の電源を入れると自動的にプ U ンタ名 [ LP - S 4000- 
XXXXXX ( PostScript )] び表示されます。このプ U ン 
夕名を選択したときは、[使用するドライバ]で自動的 
に [EPSON LP - S 4000 PS vXXXX (パージョン番 
号)]び選択されたことを確認してから[追加]をク IJ ッ 
クして H へ進みます。 

. プ U ンタ名び表示されないとさや IP プ U ンタとし 
てインストールするとさは、 日へ 進みます。 

.0 0 6 プリンタブラウザ CD 

S ; 适 ^ 

デフオルトプラウヴ IP フリンタ 巧* 



0 プリンタ名が表示されないときは[ほかのプリ 
ンタ]を、 TCP/IP で接続するには [IP プリン 
夕]をクリックします。 

プリンタ名が表示されない場合 



ク IJ ック 


IP プリンタ接続の場合 


a 〇 © ブリンタブラウザ 


这^ 适寺 J 


デフオルトプラウザ； IP フリンタ 1 

ク IJ ック 


ブ y ンタ 



名前 


場所 

巧用するドライバ 

ドライバまたはプリンタの«種を a 巧 ；1 




③ 


Q ほかのプリンタ...) 巧ぶ 
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セツトアップ 


0 お使いのプリンタ名を選択して[追加]をクリッ 
クします。 

手順は接続ち式によって下のよラに異なります。 


プリンタ名が表示されないときは 
(例: AppleTalk 接続の場合） 

① [AppleTalk] を選択します (AppleTalk ゾーンを 
設定している場合は、 [□ —カル AppleTalk ゾー 
ン]からプ U ンタび接続されているゾーン名を選 
択します)。 

③お使いのプ IJ ンタ名 [LP-S4 日日日 - XXXXX] (曜 
類]は [PostScri がプリンタ]と表示）を選択し 
ます。 

③[追加]をク IJ ックします。 


< AppleTalk 接続の場合 > 


^AppleTalk 


1B 


□—カル AppleTalk ソージ 



ブリンタの檐巧： （ 自動涅択 


キャン七ル） 


◄①: 

選択 

IBilM 






い 1 


■柳 


(D ク U ック 


<s> 

.[EPSON AppleTalk] や [EPSON USB] など 
は選択しないでください。 

• AppleTalk ゾーンの一覧は、ネットワーク上で 
ゾーンを設定しているとさに表示されます。プリ 
ンタを接続したゾーンを選択してください。どの 
ゾーンにプリンタを接続したかは、ネットワーク 
管理ちにご確認 < ださい。 


TCP/IP で接続するには 

①[プ □トコ ル]から [LPD(Line Printer Daemon)] 
を選択します。 

③[アドレス]にプ U ンタの IP アドレスを入力しま 
す。 


③ [使用するドライバ]で [LP-S4 日日日 PS vXXXXX 
(バージョン番号）]び選択されていることを確認 
します。 

④ [追加]をク IJ ックします。 

< IP プリンタ接続の場合 > 



(5) ク U ック 


画面の IP アドレスは入力例です。 
実際はプリンタの IP アドレスを入 
力して < ださい。 


<s> 

• [アドレス]にはプリンタの操作パネルで設定した 
IP アドレスを入力してください。 IP アドレスがね 
か5ないとさは、管理ちの方に確認してください。 

• 入力した IP アドレスが正しいと「完全に正しいア 
ドレスです。」と表示されます。ただし、プリンタ 
の正しい IP アドレスでなくてち有効な IP アドレ 
スであれば表示されますので、[使用するドライ 
バ]に [LP-S 4000 PS vXXXXX (バージョン番 
号）]が選択されていないとさは、 IP アドレスが 
正しくないか、プリンタの電源が入っていません。 

• その他の項目は特に設定する必要はありません。 
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セツトアップ 


⑥[メモ U ]、 [オプションカセット]を設定します。 
[メモ U ] からプ IJ ンタのメモ IJ 容量（オプション 
増設時は合計値）を選択します。 

[オプションカセット]からオプションのユニバー 
サルカセットユニットまたは、大容量給紙ユニッ 
卜 （2 〜3段）を選択します。 

⑥[続ける]をク U ックします。 


•— ‘インストール巧おなオプション 
10.8.167.19 



@ ( キヤン七ル)〔 巧け る ) 


(D ク U ック 


< 51 > 

• 複数のプリンタを追加しているときは、通常使ラ 
プリンタ（デフオルトプリンタ）として追加され 
ます。 

• デフオルトプリンタを変更するには、プリンタの 
名前をクリックして[デフオルトにする]をクリッ 
クします（プリンタ名が太夕字で表示されます)。 

• 印刷時に[プリント]画面で別のプリンタを選択 
すると、そのプリンタが新しいデフオルトプリン 
夕になります。 

• すでに追加してあるプリンタ名を選択して梢り除] 
をクリックすると、[プリンタ設定ユーティリ 
テイ]か5は消えますが、プリンタドライバその 
ものは削除されずに残っています。 


じ(上でプ U ンタの追加は終了です。印刷を始めることびで 
さます。 


<S> 

PostScript プリンタとしてデータを印刷するには多 
くのメモリを必要とします。実際の印刷で必要となる 
プリンタのメモリ容量は、巧刷データやアプリケー 
シヨンによって異なりますが、2已目 MB のメモリを 
増設することをお勧めします。 


B プリンタ名 [LP-S 4000 -XXXX] または IP ア 
ドレス（どち5の場合も禮類]は [EPSON 
LP-S 4000 PS vXXXXX (パ’ージョン番号）] 
と表示）がリストに登録されたことを確認して、 
[プリンタ設定ユーティリティ]メニューか5 
[プリンタ設定ユーティリティを終了]をクリツ 
クします。 
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プリンタドライバの設定 （Windows) 



プリンタドライバの設定 ( Windows ) 


ここでは、 Windows のプ U ンタドライバの設定項目について説明しています。 


[レイアウト]画面 



① 


② 


③ 


④ 


①印刷の向き 

印刷データを用紙に対して[縦]または[横]どちらの向 
さで印刷するか選択します。[横置さに回転]を選択する 
と印刷データを ] 8日度回転させて印刷します。 

⑥両面 EP 刷 

両面印刷ユニットを使って用紙の両面に印刷する場合は、 
用紙の綴じる位置を[長辺を綴じる]または[短辺を綴じ 
る]のどちらかを選択します。両面印刷しないときは、[な 
し]を選択します。 

③ ページの順序 

印刷データを先頭ページから順に印刷するか、最終ページ 
から印刷するか選択します。 

④ シートごとのページ 

1枚の用紙に2，4，6，9， ] 6ページいずれかの単位 
で縮ル割り付けして印刷します。 


拥紙/品劃画面 



① 

⑨ 


①給紙方法 

給紙装置を選択します。普通紙 iU 外の用紙に印刷するとさ 
は、 MP トレイを選択してください。オプションの用紙力 
セットはオプションの設定をしないと選択でさません。 

本書2日ページ「[デバイスの設定]画面」 

cs> 

• [自動選択]を選択すると、[用紙サイズ]で設定した用紙 
がセットされている給紙装置を検索し、給紙します。 

• 指定された用紙がセットされていないときは、エラー（用 
紙サイズチェック機能有効時）が発生します。 


⑥メディア 

用紙の種類を選択します。 


普通紙 

紙厚び6日〜]日已 g / m 2 の普通紙タイプ 
の用紙（普通紙、レターヘッド、再生紙、 
色付さ）に印刷するとさに選択します。 

日 HP シート 

日 HP シートに印刷するときに選択しま 
す。 

厚紙 

用紙厚び 106-1 3已呂 / m 2 の厚紙に印 
刷するとさに選択します。 

ラベル 

プ IJ ンタ用またはコピー機用のラベル紙 
に印刷するとさに選択します。 

印刷済み 
レターヘッド 
再生紙 
色紙 

• 操作パネルで用紙タイプを設定してい 
るとさに、給紙したい用紙タイプを選 
択します。 

• [給紙装置]は[自動選択]び選択され 
ます。 


cs> 

用紙の種類を正しく設定しないと、印刷品質低下の原因とな 
ることがあります。 
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プリンタドライバの設定 （Windows) 


< 51 > 

RAM ディスクの設定を行った後は、操作パネルの 
[リセットメニュー]で[リセットオール]を実行す 
るか、プリンタの電源を入れ直してください。 


プリンタでパスワードの設定をします。 



cs> 

印刷されないパスワード印刷ジョブは、本機の電源再 
投入やリセットオールでメモリ （ RAM ディスク）か 
5削除されます。 


①パスワード印刷をする 

パスワード印刷を行ラときにチェックマークを付け 
ます。 


ブ 画面 


ご自身びプ IJ ンタにパスワードを入力してその場で書類を 
印刷でされば、他人の目に触れることなくセキュ IJ ティを高 
められると思いませんか。オプションのメモ IJ ( RAM ディ 
スク）を取り付ければ、パスワード印刷びでさます。通常プ 
IJ ンタに送られた印刷データは何ちしなくてち印刷されま 
すび、パスワード印刷では、印刷データを一旦メモ IJ (RAM 
ディスク）に保存し、操作パネルでパスワードを入力したい 
とさに印刷されます。 


パスワードを設定して 
印刷実行 


パスワードを入力して 




[プ U ント]画面で[ジョブ設定]を選択すると、パスワー 
ド印刷機能び設定できます。 


日 


プリンタ本体にメモリを増設します。 

ぶセットアップと使いち編「増設メモ IJ / ROM モ 
シュール」 

操作パネルで RAM ディスクの設定をします。 

な 詳細編 「 RAM ディスクの設定」 


② ユーザ名 

パスワード印刷ジョブに設定するユーヴ名（半角英数 
記号] 3文字じ(内）を入力します。 

③ ジョブ名 

パスワード印刷ジョブに設定するジョブ名（半角英数 
記号] 3ス字じ(内）を入力します。 

④ パスワード 

パスワード印刷ジョブのパスワード（日〜9の半角 
数字を4巧）を入力します。 

B 操作パネルでパスワード印刷ジョブの印刷をし 
ます。 

な セットアップと使いち編「パスワード印刷ジョブ 
の印刷」 


[デバイスの設赶 11® 


< 51 > 

[デバイスの設定]画励ま[プリンタ]フオルタ'か5プリンタ 
ドライバのプ□パティを開いたとさだけ表示されます。 



① 

⑨ 


①給紙方法と用紙の割り当て 

各給紙装置の用紙サイズを設定します。 

⑥ フォント代替表 

フォント置さ換えテーブルを表示します。 

⑥ PostScript プリンタの設定 

出力するときの PostScript プ U ンタの設定を選択しま 
す。詳細は、各項目のヘルプを参照してください。 

④インストール可能なオプション 

ユニバーサル カ セッ ト ユニッ トや大容量給紙 ユニッ ト 、メ 
モ U などのオプションを取り付けるときは、プリンタドラ 
イバで設定する必要びあります。[インス I -ール 可能な才 
プション] U ストから取り付けたオプションをク U ックし 
て選択します。 


日 


①②③④ 
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プリンタドライバの設定 （ Windows ) 


ン]画面 


[レイアウト]または[用紙/品質]画面の[詳細設定] 
をク U ツクすると表示されます。 

この画面では、用紙サイズや印刷品質などの詳細び設定で 
さます。 


EPSON LP-XXXXXXX 詳 Si オブシ 3 ン 


EPSON L 卜め说な汾詳細なドキユプントの設定 


日&用巧/化力 
日画ヴラフイツウス 
日5おドキュタントのオプション 


I [ キャンかレ 


用紙/出力 


EPSON LP-XXXXXXX 詳 Si オブシ 3 ン 


為 S EPSON LP-S4000PD 詳細なドキュイントの設定 

を & 画 3BI 

白 画ヴラフィッウス 

- - • 巧刷品ち:封 1Q 

- - • 扣:ス捕小: 10QJ 

’ • TrueType フォント 子’バイス7ォ'ノトト巧巧 



i 


①用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを選択します。 

⑤部数 

印刷する部数を最大9999部まで設定でさます。数値を 
直接入力して設定します。 


EPSON LP-XXXXXXX 註 $■ オブシ 3 ン 


の!おドキュイントのオプション 


] Iキゎセル I 


① EP 刷品質 

プ U ンタの印刷解像度を、[はやい] OOOdpi *) /枝れ 
い] (600 dpi ) / [高精細] (1200 dpi ) から選択します。 

* 1インチあたりの印刷ドット数 (dots per inch )。 印刷の密 
度を表す単位。 

⑤拡大縮ル 

拡大または縮小して印刷します。拡大または縮小する数値 
を設定します。 

©TrueType フォント 

TrueType フォントをどのように置き換えて印刷するか 
設定します。詳細は、各項目のヘルプを参照してください。 

C ド丰ュメントのオプシヨン ； 



i 


③ 


①詳細な EP 刷機能 

プ U ンタ固有の印刷機能を使用するか選択します。 

⑤ PostScript オプション 

PostScript オプションを設定します。 

詳細は、各項目のヘルプを参照してください。 


3 


(^グラフィックス 


①②③ 
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プリンタドライバの設定 （ Windows ) 


⑥プリンタの機能 

プ U ンタ固有の機能を設定します。[プ U ンタの機能 ] U 
ストから設定する機能を選択し、[設定の変更] U ストか 
ら設定値を選択します。 


濃度 

濃度には(下の段階びあります。 

• 最も明るい 
• 明るい 
• 中間（初期値） 

• 暗い 
• 最ち暗い 

RIT 

斜線や曲線などのギヴギヴをなめらかに 
印刷する EPSON 独自の輪郭補正 （ RIT ) 
機能び使用でさます。大さな文字を印刷 
するとさに、より効果び得られます。 

• オン： RIT 機能を使用します。 

• オフ： RIT 機能を使用しません。 
グラフィックの[印刷品質]で[高精細] 
(1200 dpi ) び選択していると、輪郭補 
正 （ RIT ) 機能をオンにできません。解像 
度を[はやい] (300 dpi ) または[きれ 
し叫 （60 日 dpi ) に選択し直してください。 

トナーセーブ 

輪郭部分！;^外を薄< してトナーを節約す 
ることびでさます。レイアウトを確認す 
る場合など、階調性や印刷品質にこだわ 
らないとさにお使いください。 

• 使用しない：トナーセーブ機能を使用 
しません。 

• 使用する：トナーセーブ機能を使用し 
ます。 

Ima 呂 e Protect 

印刷品質の選択をして印刷を行い、メモ 

IJ び不足したとさに自動的に解像度を変 
要するか、しないかの設定をします。 

• オン：メモ IJ び足りない場合は、エラー 
び発生します。 

.オフ：メモ U び足りない場合は、自動 
的に解像度を変更して印刷を行いま 
す。さらにメモ IJ び足りない場合は、エ 
ラーび発生します。 

] 8日度回転 

印刷データを ] 8日度回転して印刷します。 


<s> 

• RIT 機能を使用してグラデーション（無段階に変化する階 
調）のある画像を印刷すると、意図した印刷結果が得 5 れ 
ないことがあります。このようなときは、 RIT 機能を使用 
しないで < ださい。 

• 自動的に解像度が変更されると、パネルに「カイゾウドヲ 
オトシマシタ」と表示されます。画質を重視する場合は、 
必要なメモリ容量になるよラにプリンタにメモリを増設 
し、 [Image Protect ] を[オン]に設定してお使いくだ 
さい。 


ヘルプの見方 


プ U ンタドライバのヘルプにはプ U ンタドライバの各項 
目の詳細や PostScript に関する詳細な情報び記載され 
ています。本書と併せてヘルプもお読みください。ヘルプ 
を見るには、1；(下の方法びあります。 

n [?] をクリックします。 

マウスび [?] に変わります。 

0 知りたい項目の上にカーソルを移動させてク 
リックします。 

項目の説明び表示されます。 
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プリンタドライバの設定 （ Mac 日 SX ) 



プリンタドライバの設定 (Mac 0 S X ) 


ここでは、 Mac 日 S X のプ U ンタドライバの設定項目について説明しています。 


[ページ跡画面 

■ 

■ 

[プリント]画面 


[ページ設定]画面では、用紙に関する基本的な項目を設 
定します。印刷データを作成する前に設定してください。 

① 

⑨ 

③ 

④ 

⑥ 


[ ぺージ s ホ 


•巧を ブリンタ： { LP-XXXX 


EPSON LP-XXXX 


—• 用巧サイズ； 


20.99 cm X 29.70 c 


- 國圆圆 


- •化 大巧ル：[]〇0 I % 


③ 


(キヤン七ル)^ OK 3 


①設定 

[ページ属性]、[カスタム用紙サイズ]、[一覧]画面を切 
り替えます。 


ページ属性 

用紙サイズ、印刷ち向、拡大•縮ル率を 
設定します。 

カスタム用紙ヴ 
ィズ 

用紙のカスタム（不定形）サイズを設定 
でさます。設定したカスタム用紙サイズ 
は、[用紙サイズ]メニューから選択でさ 
ます。 

—覧 

[ページ設定]画面の設定一覧を確認でさ 
ます。 


cs> 

ここでの説明は Mac 日 S X VI 0.3を例にしています 。 Mac 
0 SX のバージヨンによって機能が異なりますので、 OS 標 
準機能の詳細は Mac OS X の説明書やヘルプを参照してくだ 
さい。 


印刷する際、[プ U ント]画面で印刷に関わる各種の設定 
を行います。設定を行う画面は、メニューから選択してく 
ださい。 


① I 
⑨ I 
③ 


①プリンタ 

印刷に使用するプ U ンタを選択します。また、[プ U ンタ 
U ストを編集]を選択すると、[プ U ンタ設定ユーティ U 
テイ]の[プ U ンタ U スト]を開くことびでさます。 


■•プリンタ： ILP-XXXXX 


、： rw 


印巧部巧と®闻ぺージ 


部な： rr 


コ留 T 合い 


—ジ：0すべて 
〇閉化："" 


@〔 


プレ广 J ) 


PDF として巧を.. .)（ フアクス…) （ キ V ンセル ）( プリント) 


④ 


⑥ 


⑥ 


⑦ 


⑧ 


⑥対象プリンタ 

どのプ U ンタを対象にページ属性を設定するか、プ U ンタ 
名を選択します。 

⑥用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズを U ストから選択します。 


④方向 

用紙に対する印刷の向さをク U ックして選択します。 


⑥拡大縮ル 

印刷データを拡大/縮ルして印刷でさます。 


⑥プリセット 

[プ U ント]画面のすべての設定を保存し、あとでまとめ 
て呼び出すことびでさます。必要な設定を変更したら、メ 
ニューから防 I 」名で保を]を選択して保を名を指定して保 
をしてください。 


プリセットを保存 


保存ずるプリセットの名前： 


焉 


1 


( D ク U ック 




丰 


入力 


保存した設定を変更したり、名称変更や削除ちでさます。 
対象となる設定名を[プリセット]メニューから選択し 
て、さらに[保を]、[名称変更]、または悄 I 」除]を選択 
して < ださい。 


③設定画面メニュー 

[プ U ント]画面の設定画面を切り替えます。 


④プレビュー 

印刷イメージを画面で確認でさます。 
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プリンタドライバの設定 （ Mac 日 SX ) 


⑥ PDF として保を 

印刷する代わりに、 PDF ファイルとして保をできます。 


⑥ ファクス （Mac OS X V 10.3似降のみ） 

印刷する代わりに、モデムや Bluetooth 対応の携帯電話 
を通じてファックス送信びでさます。 

⑦ キャンセル 

印刷を中止します。 

⑥プリント 

印刷を実行します。 


C 脚刷部数と印刷ぺージ] ilB _； 

[プ U ント]画面で[印刷部数と印刷ページ]を選択する 
と、印刷部数や印刷範囲を設定でさます。 


①- 

③- 


因 


[ 印田部巧と®巧べ一え 


> 部な ： IT ； 


] 留了合い •- 


—ジ：©すべて 
0巧巧：" 


③プレビ; I - )〔 PDF として巧存 ...) f ファクス...》キ r ンセルつリントイ 


② 


①部数 

印刷部数を選択します。通常は]ページごとに指定した 
部数を印刷しますび、③の [ T 合い]を選択すると]部 
ごとにまとめて印刷します。 


〔[レイノフウト]画面 ) 

[プ U ント]画面で[レイアウト]を選択すると、連続し 
たページを]枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷 
でさます。 


〔 LP-XXXXX 


、こ rw " 


ID 


1 2 
3 4 


ページな/か： 

レイアウト方向： 

がお：巧 U ■ 

巧面ブリント；0切 ' 

0ち辺とじ 
0巧辺とじ 


：9 - 


国國圃 圃*~ 


@ (プレビユー^ 〔 PDF としてな存… ) （^フ7クス...}([キ r ンセル )仁 


① 

⑨ 

③ 

④ 


①ページ数/枚 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

⑥レイアウト方向 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択 
しよ9 〇 


③枠線 

割り付けた各ページの周りに枠線を印刷するときに、線の 
種類を選択します。 


④両面プリント (Mac OS X V10.31U 降のみ） 

両面印刷ユニットを使って用紙の両面に印刷するとさに、 
両面印刷のとじち向を選択します。 


⑥ T 合い 

2部じ(上印刷する場合に]ページ目から最終ページまで 
を]部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、① 
の[部数]で指定します。 


cs> 

アプリケーションソフト側で部単位 （ T 合い）印刷の設定が 
でさる場合は、アプリケーションソフトでの設定をオフ（部 
単位印刷しない）にして、プリンタドライバの [ T 合い]で 
設定してください。 


⑨ぺージ 

すべてのページを印刷する場合は[すべて]を選択しま 
す。一部のページを指定して印刷するときは、開始ページ 
と終了ページを入力します。 


〔[両面印刷] S® (Mac OS X V 1 0-2 のみ） ) 



① 


①両面にプリントずる 

両面印刷ユニットを使って用紙の両面に印刷するとさ、両 
面印刷のとじち向を選択します。 
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プリンタドライバの設定 （ Mac 日 SX ) 


^ [出カオプション]画面 _ ) 

[出カオプション]画面の機能は Mac 日 SX VI 0.2 〜 
VI 0.3 の標準機能です。[プ U ント]画面で[出カオプ 
シヨン]を選択すると、印刷する代わりにファイルとして 
保をでさます。 


① I 


プリジタ： [ lp-xxxxx 
プリセット ： fmm 




JB 




― ファイルとして保存 フオーマット， PDF 


を 


■② 

の〔プレビ; I- )〔PDF として巧を.. ) （^フアクス…つ〔キ甲ンセル ）( 巧存… fc--(D 


〔[用紙娜围 S®(Mac OS X vl 〇 |3 W 降） ) 

[プ u ント]画面で[用紙処理]を選択すると、先頭ペー 
ジからではなく最後のページから逆に印刷する逆順印刷 
の設定びでさます。 


プリンタ； f LP-XXXX 卜王 i 

プリセット ： (jm 
- f 用巧化巧 

(D - •□ぺ ージの m 序を逆にずるプリント ： @ずべてのぺージ ~ 

〇奇巧ぺージ 
0偶なぺージ 


-② 


プレビユー )〔PDF としてな存…， ( ファクス… ■'i ( キャンセル、 


①ファイルとして保を 

印刷する代わりにファイルとして保をするときに、チエツ 
クマークを付けます。 

⑥フォーマット 

ファイルとして保をする際の保を形式（フオーマット）を 
選択します。 


③保を 

ファイルとして保存するには[保を]をク U ックしてか 
ら、保存名と保存する場所を指定し、[保存]をク U ック 
して < ださい。 


①入力 


別るで巧存： f « 


巧所： 古ミ規 _ 

飞 


巧因 


キャンセル、广 


⑥選択 




@ク1|ック 


〔[スケジユーラ]110(1\/|3〇〇5)^1〇|3换陶） 


Mac OSXvlO .4 の場合 

プリンタ： [ lp-xxxx 

プリセット ： [m 
- ( 用巧化理 


巧 

固 

回 


① 


③ 


♦ベー ジのIII巧：©自助 

/ I 

プリント：@すぺてのぺージ 

0巧巧 

〇奇巧ぺージ 

0総り 

0巧れぺージ 

• 出力用化サイズ： 


@使用する出力用化サイズ：々 

‘4 

0用巧サイズに合わせる：、 

A4 T： 

£縮ルのみ 



⑨ 


PDF マ）（プレビュー) 


キヤジセル》 f プリントう 


① ページの順序を逆にずる/ページの順序 

最後のページから最初のページへ逆順序に印刷します。 
Mac OSXv ] 日. 4 .X では[ページの順序]となり、[自 
動]、[通常]、[逆送り]から選択でさます。 


⑥プリント 

すべてのページを印刷するか、奇数または偶数ページだけ 
を印刷するかを選択でさます。 


[プ U ント]画面で[スケジューラ]を選択すると、印刷 
を実行するタイミングを設定することびでさます。 

詳細は、 Mac 日 S X のヘルプを参照してください。 



⑥ 出力用紙サイズ (Mac 0 S X V 10.4 .X のみ） 

レイアウトしたそのままの用紙サイズ（原寸）で印刷する 
には、[使用する用紙サイズ： XX ]を選択します。レイア 
ウトした用紙サイズとは異なる用紙サイズに合わせてお 
大•縮小印刷するには[用紙サイズに合わせる]を選択し 
て、メニューから用紙サイズを選択します。なお、[縮小 
のみ]にチェックマークを付けると縮ル印刷のみ行います 
ので、選択した用紙サイズより小さな用紙サイズにレイア 
ウトしている場合は拡大印刷せずに、元の用紙サイズのま 
ま印刷します。 


2已 































































































































プリンタドライバの設定 （ Mac 日 SX) 


〔 l ； ColorSync]B®(Mac 0S X VI 〇 |3 政降） ） 

[プ U ント]画面でに 010 rSync] を選択すると 、カラー 
マネージメントに関する設定びでさます。 

設定の詳細は、 Mac OS X のヘルプを参照してください。 



cs> 

お使いのアプリケーションソフトによっては、有効にな5な 
い場合があります。 

〔[赫班 B®(Mac 0S X VI 0-3 \M) ) 

[プ u ント]画面で[表紙]を選択すると、印刷データに 
添付する表紙に関わる設定びでさます。 



① 


② 

③ 


①表紙をプリント 

表紙を印刷の最初または最後に印刷するかを選択します。 

⑥表紙のタイプ 

表紙のタイプを一覧の中から選択します。 

⑥課金情報 

課金情報を入力します。 


cs> 

課金情報の入力欄に日本語夕字を使用すると、課金情報を表 
示したとさに文字化けが発生することがあります。 


〔 [ ェフ — 娜里 ]! iSi ) 

[プ U ント]画面で[エラー処理]を選択すると、 
PostScript エラーび発生したときに報告するかどうか 
を設定でさます。 



①. 


③ I 


① PostScript エラー 


特にレポートは 
行わない 

PostScript エラーび発生しても報告し 
ません。 

詳細レポートを 
プ U ント 

PostScript エラーび発生すると、エラー 
の詳細を印刷し ます。 


⑥トレイの切り替え 

本機ではサポートしません。 


( [ 臓]画面 _ ) 

[プ U ント]画面で[給紙]を選択すると、給紙ち法び設 
定できます。 



①. 

⑨. 


①全体 

すべてのページの給紙装置を設定します。 

⑥先頭ページのみ/残りのページ 

先頭ページの給紙装置とそれ！;(外のページの給紙装置を 
設定します。 
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プリンタドライバの設定 （ Mac 日 SX ) 


〔 [ ジョブ設赶丽 (Mac0SXvl0.3i9/10.4x)) 

ご自身びプリンタにパスワードを入力してその場で書類を印刷 
できれば、他人の目に触れることなくセキュリティを高められ 
ると思いませんか。オプションのメモリ （ RAM ディスク）を取 
り付ければ、パスワード印刷びできます。通常プリンタに送ら 
れた印刷データは何ちしなくてち印刷されますび、パスワード 
印刷では、印刷データを一旦メモリ （ RAM ディスク）に保存 
し、操作パネルでパスワ ー ドを入力すると印刷されます。 


パスワードを設定して 
印刷実行 



パスワードを入力して 



D プリンタ本体にメモリを増設します。 

ぶセットアップと使いち編「増設メモ IJ / R 日 M モ 
シュール」 

0 操作パネルで RAM ディスクの設定をします。 

な 詳細編 「 RAM ディスクの設定」 


< 51 > 

RAM ディスクの設定を行った後は、操作パネルの 
[リセットメニュー]で[リセットオール]を実行す 
るか、プリンタの電源を入れ直してください。 


0 プリンタでパスワードの設定をします。 

[プ U ント]画面で[ジョブ設定]を選択すると、パ 
スワード印刷機能び設定でさます。 


< 51 > 

• パスワード印刷は、オプションのメモリ （ RAM デイ 
スク）を本機に取り付けないと利用でさません。 

• 印刷されないパスワード印刷ジョブは、本機の電 
源再投入やリセットオールでメモリ （ RAM デイス 
ク）か5削除されます。 


①パスワード E 口刷 

パスワード印刷を行ラとさにチェックマークを付け 
ます。 

⑥ユーザー名 

パスワード印刷ジョブに設定するユーヴー名（半角英 
数記号] 3文字1；(内）を入力します。 


③ ジョブ名 

パスワード印刷ジョブに設定するジョブ名（半角英数 
記号] 3スぞじ(内）を入力します。 

④ パスワード 

パスワード印刷ジョブのパスワード（日〜9の半角 
数字を4巧）を入力します。 


0 操作パネルでパスワード印刷ジョブの印刷をし 
ます。 

巧 セットアップと使いち編「パスワード印刷ジョブ 
の印刷」 


0 プリンタの機能]/脚刷設赶画面 ) 

[プ U ンタの機能] (Mac 日 SX VI 0.2.8) / [印刷設定] 
(Mac OS XvlO .3.9/1 0.4. x ) を選択すると、プ U ンタ 
固有の機能び設定できます。日 S のバージョンによって画 
面の構成び異なります。 


プリジタ： [lp-xxxx 4 

プリセット： [1^ ^ 

- 1 ジョブな定 \ T ] 

(D •留バ スフード印巧 











EPSON 


(?) r プレビユ ー jf PDF としてな存…、〔ファクス...) ( キ r ンセル j トタ y ント） 


重要 


. AppleTalk 接続時はパスワード印刷はできません。 

. Mac 日 S X VI 0.2.8 ではパスワード印刷はでき 
ません。 

• すべての項目を入力しないと[プリント]はクリツ 
クでさません。 

• 入力に不備（夕字数が少ないなど）がある場合ち 
[プリント]をクリックでさません。 


Mac OS Xvl0.2.8 の場合 

[プ U ンタの機能]画面は[設定 1] と[設定 2] の機能 
セツトで構成されています。 



プリセット：〔樣ホ お4 

-プリジタの«能 

機能セット ： pq 



⑨ 

③ 

④ 

⑥ 

⑦ 

⑥ 


(?) C プレビ; i-jf PDF としてが存…、〔フアクス…) I キでンセル 
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プリンタドライバの設定 （ Mac 日 SX ) 


(} p 网設:定 




-^巧«な*1その化のなを } 


■■•用 巧巧巧^巧化 


: m 


け 度〔中巧 


J 3 


- •0 RIT 


⑥トナーセーブ 

輪郭部分！; I 外を薄くしてトナーを節約することびできま 
す。レイアウトを確認する場合など、階調性や印刷品質に 
こだわらない場合にお使いください。 


(?) ( PDFtJ (フレビュう 


〔キャン七ル1 f プ y ジト P 


プリンタ ：I LP-XXXXXXX 


プリセット： [] g 単 


JB 


-( EP 尉設定 


13 - 


巧助品質 I その柏の»を1 


-•三 トナーセーブ 
一二 180度回お 
一 — Image Protect 


⑥ 180度回転 

印刷データを ] 8日度回転して印刷します。 

⑦ Image Protect 

解像度の選択をして印刷を行い、メモ U び不足したときに 
自動的に解像度を変更するか、しないかの設定をします。 


Mac OS X vl 0.3.9/10.4 .x の場合 

[印刷設定]画面は[品質設定]、[その他の設定]画面に 
分かれています。 

[プリンタの機能]画面 

プリンタ： 「 LP-XXXXXXX 卜 

プリセット：い j 


オン 

トナーセーブ機能を使用します。 

オフ 

トナーセーブ機能を使用しません。 


Cll> 

• RIT 機能を使用してグラデーション（無段階に変化する階 
調）のある画像を印刷すると、意図した印刷結果が得5れ 
ないことがあります。このようなときは、 RIT 機能をオフ 
にしてください。 

• 解像度で[高精細] (1200 dpi ) が選択していると、輪郭 
補正 （ RIT ) 機能をオンにできません。解像度を[はやい] 
(300 dpi ) または[きれい](目0日 dpi ) に選択し直して 
<ださい。 


オン 

メモ U び足りない場合は、エラーび発生 
します。 

オフ 

メモ IJ び足りない場合は、自動的に解像度 
を変更して印刷を行います。さらにメモ IJ 
び足りない場合は、エラーび発生します。 


(?) ( PDFt ) (プレビユ ー j ^キャンセ JU ) 卜4 

①用紙種類 

使用する用紙種類を、[普通紙]/ [0 HP シート]/ [厚 
紙]/ [ラベル]/ [印刷済み]/ [レターヘッド]/ [再生 
紙]/ [色紙]から選択します。 

⑥解像度 

プ U ンタの印刷解像度を、[はやい](300化〇 / [きれ 
い] (600 dpi ) / [高精細] (1200 dpi ) から選択します。 

* 1インチあたりの印刷ドット数 (dots per inch )。 印刷の密 
度を表す単位。 

⑥濃度 

濃度の設定を、[最も明るい]/ [明るい]/ [中間]/ [暗 
い]/ [最ち暗い]から選択します。 

④ RIT 

斜線や曲線などのギヴギヴをなめらかに印刷する 
EPS 日 N 独自の輪郭補正 （ RIT ) 機能です。大きな文宇を 
印刷するときに、より効果び得られます。 


オン 

RIT 機能を使用します。 

オフ 

RIT 機能を使用しません。 


< 51 > 

自動的に解像度が変更されるとパネルにパネルメッセージ「カイ 
ゾウドヲオトシマシタ」と表示されます。画質を重視する場含 
は、必要なメモ U 容量になるようにオプシヨンのメモ U を増設 
し 、 [Image Protect ] ^ [オン]に設定してお使いくださし、。 


C [- 覽]画面 _ ) 

[プ U ント]画面で[一覧]を選択すると、[プ U ント]画 
面のすべての設定を一覧で表示します。 



* Mac OS X のバージヨンによって画面表示は異なります。 


①②③な 


⑥⑥⑦ 
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ユーテイリテイソフト 


ユーテイリテイソフト 


ここでは、添付ユーティ U ティの使いちを説明しています。 


EPSON PS Folder 


EPSON PS Folder は、あらかじめ登録しておいたフォ 
ルダに、対応ファイル （ PS 、 EPS 、 PDF 、 TIFF、JPEG 
形式）をドラッグ & ド□ップすることで、アプ U ケーシヨ 
ンソフトを介さずに印刷できるソフトウエアです。設定ち 
法や詳細な機能説明は 、 EPSON PS Folder のヘルプを 
参照してください。 


〔動作嚴竟 ) 


コンピュータ 

USB ポートを標準搭載した PC/AT 
互換機 

対象日 S 

Windows 200日/ XP/Vista 

Mac 日 SXvl 日. 3.9/V10.4.X 

CPU 

Intel Pentiumlll 上を推奨 

メモ IJ 

1 28MB じ(上を推奨 

空さ八ードディスク 

日日 M 巳じ(上 


(イソ乂 f - J レ ) 

Windows の場合 

Windows 環境のインス I -ールち法を説明します。 


D PostScripts Utility CD-ROM をコンピユー 
夕にセッ 卜します。 

0 画面の内容を確認して[続ける]をクリックし 
ます。 

ウイルスチェックプ□グラムを起動している場合は、 
[インス!-ール中止]をク U ックし、ウイルスチエツ 
クプ□グラムを終了して n からやり直します。 



0 使用許諾契約書の画面が表示された5内容を確 
認し、[同意する]をクリックします。 

Q [ソフトウエアのインス I -- ル]をクリツクしま 



Q [選択画面]をクリックします。 


LP-XXXXXXX 


m インス h - ルするソフトウエア 

JK r インストール J とは、ソフトウ I アをコンビュータじ組み込む巧*のことです， 
网 Pos にがザブリンタト-ライバ 

門 EPSON PS Folder 


n Adobe Reader® タウンロード 



EPSON ■ で J — 戻る— 1 — 巧 7 ] インストール 1 


ク IJ ック 


□ [EPSON PS Folder] のみにチェックを付け、 
[インストール]をクリックします。 
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ユーテイリテイソフト 


B この後は、画面の指示に従ってインス!-ールを 
進めてください。 

切上で 、 EPSON PS Folder のインストールは終了です。 

Mac OS X の場合 

Mac 環境のインストール方法を説明します。 


D PostScripts Utility CD-ROM をコンピユー 
夕にセツ 卜します。 

0 EPSON _ PS _ Folder のアイコンを任意の場所 
にコピーします。 

コピー後は、アイコンの名称を変更してください。 


0〇0 

段 PSFolder CD 


停 * 

EPSON . PS.Folder 

EPSONPSFold&r そ巧用ずるには^このアイコンを 

デスクトツフけ！巧）等へドロヴブしてくださ 


_ J 


上で 、 EPSON PS Folder のインストールは終了です。 


操作方法 

フオルダの追加登録で作成したフオルダに、ファイル 
( PS 、 EPS 、 PDF 、 TIFF 、」 PEG 形式）をドラッグ & ド 
□ップします。 

EPSON PS Folder び指定されているプ U ンタへファイ 
ルを出力します。操作方法の詳細は 、 EPSON PS Folder 
のヘルプを参照してください。 

Windows XP の場合 

[スタート]メニューー[すべてのプ□グラム]- 
[ EPSON ] - [PS Folder ] - [EPSON PS Folder /\ 
ルプ] 


ppEL 

TIFF — 

_ rra 


対応ファイルお式 


ファイル形式 

説明 

PS 

PostScript ファイル ( ASCII で記述 
されたファイルのみ） 

EPS 

Encapsulated PostScript ファイ 
ル ( ASCII で記述されたファイルの 
み、バイナ IJ 形式には対応していませ 
ん） 

PDF 

Portable Document Format ファ 
イル（バージョン 1.3 まで対応） 

TIFF 

Ta 呂呂 ed Image File Format フアイ 
ル 

JPEG 

Joint Photographic Experts 
Group ファイル 

※ただし、 」 PEG 2 日日日には対応し 
ていません。 



30 





ユーテイリテイソフト 


アンインストール 

アンインス I -ールする手順を説明します。 



EPSON PS Folder を起動します。 


作成したフオルダをすべて削除します。 

フオルダを選択して、梢 I 」除]アイコンをク IJ ックし 
ます。 


Q EPSON PS Folder を終了します。 

B ユーザび作成したフォルダを手動で削除します 
(ゴミ箱に入れて削除します)。 

0 Windows の[スタート]メニューか 5 [コント 
□ールパネル]を開さます。 

Windows Vista の場合 

[スタート]をク IJ ックし、[コント□—ルパネル]を 
ク U ックします。 

Windows XP の場合 

[スタート] メニュ ーをク IJ ックし、[コント □ー ルパ 
ネル]をク IJ ックします。 

Windows 2000 の場合 

[スタート]メニューをク U ックし、[設定]に力ーソ 
ルを合わせて、[コント□ールパネル]をク U ックし 
ます。 


Windows 2000 の場合 

[アプ IJ ケーシヨンの追加と削除]アイコンをダブル 
ク IJ ックします。 



B 削除するソフトウエアを選択して陡加と削晩 
をク U ツクします。 

[プ□グラムの変更と削除]をク IJ ツクしてから、 
[EPSON PS Folder ] をク U ックし、[変更と削除] 
をク IJ ックします。 


<例> Windows XP の場合 



巧 Outlook Express Update 


プ □.?’ ラム f USB メモリブリント ブーカー 

巧就設ミ処 © Windows Media Player Hotfix 駐細にっぃ口ま、誦82孤泌をき 


Windows Vista の場合は 、 [EPSON PS Folder ] 
をク U ックし、[プ□グラムアンインス!-ール]をク 
IJ ックします。 


0 [アプリケーションの追加と削除]/ [プ□グラ 
ムの追加と削除]を開きます。 

Windows Vista の場合 

[プ□グラム]をク IJ ックします。 

プ□グラム 

プ□グラムのアンインスト-ル 
スタートアッププ□グラムの変更 

ク IJ ック 


Windows XP の場合 

[プ□グラムの追加と削除]アイコンをダブルク U ッ 
クします。 
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操作パネルの追加機能 


操作パネルの剧口機能 


ここでは、 PostScri がプ U ンタとしてご利用の際に表示される項目と設定について説明します。操作パネルの使い方や 
PostScri が関係！;(外の設定項目については、プ U ンタ本体に同捆されている取扱説明書を参照してください。 


ウホウ]メニュー 


ボタン 

液晶ディスプレイの表示 

説明 

設定項目 

PS 3 ステータスシート 

PostScripts プ U ンタとして使用する場合の、 PS 3 モードの情報（ステータス 
シート）を印刷します。 

設定値 

- 

設定値はありません。【日"ボタンを押して実行します。 


設定項目 

PS フオント U スト 

PostScripts プ U ンタとして利用できるフオント IJ ストを印刷します。 

設定値 

- 

設定値はありません。【日"ボタンを押して実行します。 


iraJ フオントリストに表示される、ル塚明朝 R (KozMinProVI-Regular) は PDF 印刷用のフオントです。通常の印刷には 
使用でさません。また直接フオント名を指定して出力したとさの印刷ち保証していません。 


[プリンタモード]メニニ 


ボタン 

イタ晶プ'イスプレイの表 7 J \ 

説明 

設定項目 

八ラレル 

プ IJ ンタび動作するモードをインターフェイスごとに設定します。 

USB 

ネットワーク 

I/F 力ード 

設定値 

ジドウ（初期設定） 

受信したコマンドに合わせて、自動的にプ U ンタモードを選択します。通常は、 
この設定で使用してください。 PostScripts も、自動選択の対象となります。 

PS 3 

PostScripts モードになります。 PostScripts プ U ンタとしてのみ使用する場 
合に設定します。 


ネットワーク上で Windows と Mac 日 S Xでプリンタを共有している場合で、印刷に問題があるときは、 [PS3] を 
選択してください。 
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操作パネルの追加機能 




ウ]メニユー 


ボタン 

液晶 プィスプレイの 表 7 J \ 

説明 

設定項目 

PS3 エラーシート 

印刷時に PostScript エラーび発生したり、 PDF ファイルの印刷時にエラーび 
発生したとさに、エラー状態を記載したシートを印刷するかしないかを選択しま 
す。 

設定値 

Off (初期設定） 

エラーシートを印刷しません。 

加 

エラーシートを印刷します。 


設定項目 

IMAGE PROTECT 

メモ IJ び不足したとさに、自動的に解像度を変更するか、しないかを設定します。 

設定値 

Off (初期設定） 

メモ IJ び足りない場合は、自動的に解像度を変更して印刷を行います。さらにメ 
モ U び足りない場合は、エラーび発生します。 

加 

メモ U び足りない場合は、エラーび発生します。 


設定項目 

BINARY 

バイナ U データ（イメージデータなど）の印刷時に選択します（ネットワーク使 
用時のみ有効)。 

ドライバ設定び ASCII でもアプ IJ ケーシヨンびバイナ U データを送ってしまう 
ことびあるび日 n にすることで印刷びでさます。 

設定値 

Off (初期設定） 

バイナ IJ データは使用できません。ドライバ設定は [ASCII]. [TBCP ] です。 

加 

バイナ IJ データを使用して印刷します。ドライバ設定は[バイナ IJ ] です。 


設定項目 

TEXT DETECTION 

UNIX 環境での印刷実行時に、本機び受信したテキストファイルを直接印刷する 
ことびでさます。 

設定値 

Off (初期設定） 

テキスト印刷を無効にします。通常は [Off] に設定して印刷してください。 
PostScript のコマンドに従って印刷します。 


加 

日本語を含む書式なしテキストデータの直接印刷機能を有効にします。 UNIX 環 
境などで作成されたテキストファイルを直接印刷できます。対応テキストエン 
コードは EUC-」P と Shift-JIS です。半角カタカナには対応していません。ファ 
イルの先頭に o/o!PS-Ad 日 be もしくは %PDF びないファイルはテキストファイ 
ルとして印刷されます。なお、テキスト印刷を行うには、[プ IJ ンタモード]メ 
ニューを [PS3] に設定する必要びあります。用紙サイズは、操作パネルの[イ 
ンサツ]メニューの[ページサイズ]に設定している用紙サイズに合わせて、お 
大または縮ルして印刷します。ただし、[インサツ]メニューの[ページサイズ] 

を[ジドウ]に設定しているときは、[キュウシソウチセツテイ]メニューの 
[MP トレイサイズ]に設定している用紙サイズに合わせて、拡大または縮小し 
て印刷します。 



本機能を [On] にする場合は、[プリンタモード]メニューを [PS3] に設定してください。 

ファイルの先頭に英数を多く含むテキストファイルはエンコードの自動判定が正しく動作しないことがあります。 
半角カタカナは正しく印刷されません。 

プリンタでは自動的に改行しません。 
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困ったとさは 



困ったとさは 


ここでは、 PostScri が関連のエラーメッセージと、印刷できないときの対処方法について説明しています。 PostScript 
関連！;I外のエラーメッセージとトラブル対処方法は、プ U ンタ本体に同捆されている取扱説明書を参照してください。 


パネルメッセージ 


PostScript プ U ンタとしてお使いの場合に、操作ノなルに！; I 下のメツセージび表示されることびあります。 

ワーニングメッセージ 


ワーニングメッセージ 

説明-対処 

インサツデ巧センデシタ 

説明： PDF ファイルの直接印刷時に表示されるワーニングメッセージです。 PDF ファイル内 
に、直接印刷処理できないデータ（透過機能*、 」PEG2 日日0圧縮など）び含まれてい 
ます。オープンパスワードび設定されているとさ、または印刷不許可び設定されている 
とさにも表示されます。 

* PDF の透過機能は塗りつぶしで印刷されます。 

対処： Acrobat などの PDF ファイルを開くことびできるアプ U ケーシヨンソフトから印刷 
してください。なお、操作パネルの [PS3 カンキヨウ]メニューで [PS3 エラーシー 
卜]を [ On] に設定すると、発生したエラーの詳細を知ることびでさます。 

上記！;^外の対処ち法は、プ IJ ンタ本体に同捆されている取扱説明書を参照してくださ 
い。 

練「セットアップと使いち編」师子）-「パネルメッセージとヘルプの見ち」 


エラーメッセージ 


エラーメッセージ 

説明-対処 

Invalid PS 3 

説明： PostScripts モジュールび正しく認識されません。 

対処：電源を入れ直すか、 PsotScriptS モジュールを正しく装着し直してください。 

再度、本メッセージび表示されたら、保守契約店（保守契約をされている場合）または 
お買い求めいただいた販売店へご連絡ください。 

メモリオーバーメモリガタリ7セン 

説明：メモ IJ 不足で、 PS ファイルや PDF ファイルを処理でさない場合に表示されます。 

対処：メモ IJ を増設する必要びあります。実際の印刷で必要となるプ IJ ンタのメモ IJ 容量は、 
印刷データやアプ IJ ケーシヨンによって異なりますび 256MB のメモ U を増設するこ 
とをお勧めします。 PDF 直接印刷時は、 ]28M 目上のメモ U を増設してください。 
上記じ34の対処ち法は、プ U ンタ本体に同捆されている取扱説明書を参照してくださ 
い。 

卸「セットアップと使いち編」师テ）-「パネルメッセージとヘルプの見ち」 
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困ったとさは 


巧而にきないトラスレ 


PostScript 関連のトラブルの対処方法を説明します。そ 
のほかのトラブルの対処方法は、プ U ンタ本体に同捆さ 
れている取扱説明書を参照して<ださい。 


エラーが 発生ず る ) 

® Mac OS のバージヨンは Mac OS X vl 0.2 .8/ 
V10.3.9/V 10.4.x ですか？ 

本プ U ンタドライバの動作可能環境は、下のぺージ 
を参照してください。 

な 本書46ぺージ「 Mac OS X」 


プリンタが動作しない 


® Mac OS X でファイルとして保存していません 
か？ 

Mac OS X vl 0.2.8/vl 日. 3.9 で[出カオプション] 
画面の[ファイルとして保存]のチェックを外して、 
[保存]ボタンを[プ U ント]ボタンに変えてク U ッ 
クしてください。 

© Windows の [ EP 刷]画面で[ファイルへ出力] 
にチェックマークが付いていませんか？ 

[ファイルへ出力]のチェックボックスのチェックを 
外してください。 

® 正しいプリンタドライバが選択されています 
か？ 

• Windows 

使用する PostScri がプ U ンタドライバび通常使うプ 
IJ ンタとして選択されているか確認してください。 

①[スタート]をク U ックし、カーソルを[設定]に 
合わせ、[プ U ンタ]をク U ックします。 Windows 
XP をお使いの場合は[スタート]をク U ックし、 
[コント□ールパネル]をク U ックします。[プ U 
ンタとその他の八ードウェア]をク U ックし、[イ 
ンスI-ールされているプ U ンタまたは FAX プ IJ ン 
夕を表示する]をク U ックします。[コント□ール 
パネル]の下に[プ U ンタと FAX] び表示されて 
いる場合は[プ U ンタと FAX] をク U ックします。 
③使用する PostScript プリンタドライバのアイ〕 
ンをちク U ックします。 

③[通常使ラプ IJ ンタに設定]にチェックマークび付 
いているか確認してください。チェックび付いて 
いない場合は、ク U ックしてチェックマークを付 
けます。 

• Mac OS X 

プ U ンタ設定ユーティ U ティに、お使いのプ U ンタび 
追加されていることを確認してください。 

な 本書] 2ページ「プリンタの追加」 


® 操作パネルの[プリンタモード]メニューで使 
用しているインターフェイスの設定が[ジドウ] 
または [ PS 3] になつていますか？ 

[プ IJ ンタモー问メニューで[ジドウ]または [PS3] 
を選択してください。 


正割こ巧刷できなし、 ( Windows ) ) 

® コンピュータとの接続にパラレルインターフェ 
イスケーブルを使用していませんか？また、パ 
ラレルポートのモードが ECP モードではあり 
ませんか？ 

プ U ンタとコンピュータをパラレルインターフェイ 
スケーブルを使用して ECP モードで接続すると正常 
に印刷できないことびあります。このようなときは、 
下の設定を確認してください。 

①[プ U ンタ]または[プ U ンタと FAX] を開きます。 
③お使いのプ U ンタのアイコンをちク U ックして 
[プ□パティ]をクリックします。 

③[ポート]タブをク U ックします。 

④[双ち向サポートを有効にする]のチェックを外して、 
[OK] をクリックします。 


常に巧刷できないはットワーク接続）） 

© プリンタドライバ （ Windows ) の[出カプ□卜 
コル]とアプリケーションで設定したデータ开ミ 
式が異なっていませんか？ 

Adobe Photoshop などデータ形式を変更すること 
びでさるアプ IJ ケーションでデータを作成した場合、 
プ IJ ンタドライバ[デバイスの設定]画面の[出カプ 
□トコル]を、作成したデータの形式と合わせてくだ 
さい。 

© Windows で AppleTalk プ日トコルを使用して 
いませんか？ 

Windows では、 AppleTalk 接続をヴポートしていま 
せん。ほかのプ□トコルに変更してください。 

© 使用する EPS ファイルを作成するときに、アプ 
リケーションの設定が ASCII 形式になっていま 
すか？ 

ノ（イナ IJ 形式で作成した EPS ファイルは正常に印刷 
でさない場合びあります。アプ U ケーションで EPS 
ファイルを作成するときは ASCII 形式にしてくださ 
い。 


〔PDF 直接巧刷ができない 


© メモリを 128 MB 1 U 上増設していますか？ 

プ U ンタに 128MB じ(上のメモ U を増設してくださ 
い。 

ぶセツトアップと使いち編「増設メモ IJ /R 日 M モ 
シュール」 
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困ったとさは 


〔 PDF 離印刷閒こメモリオーパーエラーが発生する） 

© メモリを 128 MB 1 U 上増設していますか？ 

プ U ンタに 128MB じ(上のメモ U を増設してくださ 
い。 

な 詳細編 「RAM ディスクの設定」 

® [ RAM ディスク]の設定が[サイダイ]になつ 
ていませんか？ 

操作パネルの[プ U ンタセッテイメニュー]一旧 AM 
ディスク]の設定を、[ヒヨウジュン]に設定してく 
ださい。 

パスワード印刷を行わない場合は、 RAM ディスクの 
設定を[ナシ]にしてください。 

な 詳細編 「RAM ディスクの設定」 


( IE 常に印刷できない ( USB 接続) 


® プリンタドライバの[出カプ□トコル]は、 
ASCII 形式もしくは TBCP 形式になっていま 
すか？ 

USB 接続時はバイナ IJ 形式のデータは印刷でさませ 
ん。プ U ンタドライバの[デバイスの設定]画面で、 
[出カプ□トコル]を ASCII 形式ちしくは T 巨 CP 形 
式（タグ付さバイナ U 通信プ□トコル）にしてくださ 
い。 


( a スワード印刷ができなし、 ( Mac 0 SXvl 0.3.9/ vl 0.4. x )) 

© プリンタを AppleTalk で接続していませんか？ 

AppleTalk 接続でのパスワード印刷には対応してい 
ません。そのほかの接続ち法をご使用 <ださい。 

な 本書] 2ぺージ「プ U ンタの追加」 

© プリンタの内部メモリび不足していませんか？ 

プ U ンタにメモ U を増設してください。 

ぶセットアップと使いち編「増設メモ U /R 日 M モ 
シュール」 

® 操作パネルで旧 AM ディスク]の設定をしてい 
ますか？ 

操作パネルの[プ U ンタセッテイメニュー]一旧 AM 
ディスク]の設定を、[ヒヨウジュン]または[サイ 
ダイ]に設定してください。 

な 詳細編 「RAM ディスクの設定」 

® [RAM ディスク]の設定変更後、プリンタの再 
起動をしていますか？ 

RAM ディスクの設定を行った後は、操作パネルの 
[U セットメニュー]で[リセットオール]を実行す 
るか、プ IJ ンタの電源を入れ直してください。 


65個 1 U 上のジョブを保存していませんか？ 

• 登録されているジョブの削除、もしくは印刷を実 
行してください。 

• 操作パネルの[プ U ンタセッテイ]一旧 AM ディ 
スク]び[ナシ]に設定されているときは、[ヒョ 
ウジュン]または[サイダイ]に設定し直してく 
ださい。 

な 詳細編 「RAM ディスクの設定」 

• 旧 AM ディスク]び[ヒョウジュン]または[ヴ 
イダイ]に設定されているときは、メモ IJ の増設 
を行ってください。 

ぶセツトアップと使いち編「増設メモ IJ /ROM 
モジュール」 


〔テ丰スト巧刷ができない ( UNIX ) ) 

® 操作パネルの[プリンタモード]メニューでイ 
ンターフェイスの設定が [ PS 3] になっていま 
すか？ 

[PS3 カンキョウ]メニューで [TEXT DETECTION] 
を [On] に設定してちテキスト印刷びできないとさ 
は、[プ IJ ンタモード]メニューでインターフェイス 
の設定び [PS3] になっているか確認してください。 


印刷品質のトラスレ 


〔画面と異なるフオント/文字で印刷される ） 

® スクリーンフオントをインストールしています 
か？ 

スク IJ ーンフオントをお使いのコンピュータにイン 
スI-ールしないと、選択したフオントび他のフオント 
に置さ換えられて画面上に表示されます。 

巧 Windows: 本書 ] 日ぺージ「スク U- ンフオント 
のインス!-ール」 

® プリンタドライバの[フオント]画面で[フオ 
ント置さ換えテーブルを使用]を使用していま 
せんか？ 

Windows 版のプ U ンタドライバの[デノ（イスの設定] 
画面で、フオント代替表を使用しているときは、 
TrueType フオントをプ U ンタフオントに置き換え 
て印刷します。フオント代替表に従って適切なフオン 
卜を指定してください。 

な 本書2日ページ「[デバイスの設定]画面」 

® PDF ファイルにフオントが埋め込まれていますか？ 

フオントび埋め込まれていないときは、適切なフオン 
卜に置き換えて印刷します。 
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〔文字や画像が幸ザ睾ザになる 


© 解像度が[はやい] (300 dpi ) に設定されてい 
ませんか？ 

プ U ンタドライバの解像度を[きれい] (6 日日 dpi ) 
または[高精細] (1200 dpi ) にしてください。 

• [プ U ンタの機能 ] (Mac OS XV ]日. 2.8) 

• [印刷設定 ] (Mac OS XvlO .3.9/1 0.4. x ) 


© プリンタの内部メモリが不足していませんか？ 

プ U ンタにメモ U を増設してください。 

ぶセツトアップと使いち編「増設メモ U / R 日 M モ 
シュール」 


部単位巧刷ができない 


© プリンタの内部メモリが不足していませんか？ 

印刷するデータによっては、部単位印刷を指定した 
際、プ U ンタの内部メモ IJ び不足して、操作パネルに 
「ブスウシテイデキマセンデシタ」といラメッセージ 
び表示される場合びあります。 

このよラなとさは、プ U ンタにメモ U を増設して 
RAM ディスクの設定を行ってください。 

ぶセットアップと使いち編「増設メモ U / ROM モ 
シュール」 

な 詳細編 「 RAM ディスクの設定」 


オプションのメモリ (RAM ディスク)の制限*！) 

本機は、市販のプ U ンタフォントをオプションのメモリ 
( RAM ディスク）にインス!ルして使用することはで 
きません。オプションのメモ U ( RAM ディスク）は、 
PDF 直接印刷時やノ くスワード印刷時に使用します。 


PDF 直接印刷の制限事項 _； 

• PDF 直接印刷を行う際は、 ]28 MBLil 上のメモ U を増 
設してください。メモ U び足りないと、操作パネルに 
[メモ U オーバーメモ U ガタ U マセン]と表示されま 
す。 

• PDF ノくージョン] .4 じ I 降のファイルを印刷しようとす 
ると、エラーび発生する場合びあります。ただし 、 PDF 
バージョン 1.4 の機能「透過オブジェクト」は塗りつ 
ぶしで印刷されます。 


その他のトラブ J レ 


(PS プリンタドライノ(の制限事項 ) 

• PS プ U ンタドライバを使用し、パラレルまたは USB 
接続時には ESC / Page プ U ンタドライバの EPSON 
ステータスモニタは使用でさません。使用するとシス 
テムに重大な障害び発生する場合びあります。 ESC / 
Page プ U ンタドライバ ( ESC / Page モード）でお使 
いの場合は問題ありません。 

• PS プ U ンタドライノ くでは 、 EpsonNet Rint のジョブ 
管理機能、ジョブキャンセル機能、印刷完了通知機能 
は使用できません 。 EpsonNet Wint での印刷で問題 
のある場合は 、 EpsonNet Ftint の設定を LPR 印刷 
にするか、または 0 S 標準のネットワーク機能をお使 
い < ださい。 

. Windows 環境で大容量のジョブを印刷すると、印刷 
データび Windows のスプーラから正しく送り出され 
ないことびあります。このような場合は、プ U ンタプ 
□パティの[詳細]で[プ U ンタに直接印刷データを 
送る]を選択してください。 
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UNIX から印刷する 


タオ応システム 
0S 

• Solaris 2.6 じ(降 

• HP - UX シ U —ズ700および8日日の、バージョン 
9.日] 4 LU 降 

モード 

プ U ンタベースの Ipd に対応します。プ U ンタは、ライ 
ンプ U ンタデーモンを実行するホストとして働さます。 
Ipd は、 UNIX に接続されたプ U ンタに印刷するためのプ 
□トコルです。 Ipd を使用すると、ワークステーションに 
ソフトウエアをインス I -ールすることなく、 TCP / IP ネッ 
トワークを通じて印刷することびでさます。 

1が麻 IJ 

Ipd を使用してプ U ンタにジョブを送ってから、ホスト上 
の U モートプ U ンタをセットアップします。 

ここでは、 Solaris 、 HP - UX のシステムごとに、プリン 
タサーバの Ipd 印刷について説明します。 


各項目の内容 

本書で記載している LU 下の項目の内容と本書での記載例 
を説明します。 


項目名 

内容 

本文中の例 

論理プ IJ ンタ名 

Ip コマンドで使用す 
る名前 

Rprinter 

ホスト名 

/etc/hosts に登録 
するプ IJ ンタのホス 
卜名 

HOSTNAME 

IJ モート 
プ IJ ンタ名 

Ipd キューの名前 

epson 


Solaris での設定•印刷 

D □グインします。 

プ IJ ンタと同じサブネットのホストに、 superuser 
(root) として□グインします。 

0 プリンタの IP アドレスを追加します。 

/etc/hosts にプリンタの IP アドレスと任意のホス 
卜名を登録します。 

書式） 

IP アドレス任意のホスト名 
例） 

192.168 .192. 168 HOSTNAME 

B Ipadmin コマンドで、 Ip スプーラへプリンタを 
追加します。 

書式） 

> #lpadmin - p プ U ンタの論理名 - v デバイス名 
- m インターフェイス•プ□グラム-〇 dest = ホス 
卜名 -0 protocol =プ□トコルの種類-1フアイ 
ルコンテンツの種類 - T プ U ンタの種類 
例） 

> #lpadmin -pRprinter -v / dev/null 
-m netstandard -o dest=HOSTNAME 
-o protocol=bsd - I postscript -T PS 

cs> 

本製品では、 UNIX 環境で作成された EUC - JP また 
は Shift - J にエンコードのテキスト形式のファイルを 
直接印刷することができます。詳しくは、じ(下のペー 
ジを参照してください。 

な 本書33ぺージ 「TEXT DETECTION 」 


0 プリンタの使用を可能にします。 

① accept コマンドを使用して、プ U ント要求の許 
可をします。 

書式） 

> #/ usr / lib / accept プ IJ ンタの論理名 
例） 

> #/usr/lib/accept Rprinter 
③ enable コマンドを使用して、プ U ント要求処理の 
許可をします。 

書式） 

> #/ usr / lib / enable プ IJ ンタの論理名 
例） 

> #/usr/lib/enable Rprinter 

0 E 口刷します。 

Ip コマンドでファイルを印刷します。 

書式） 

> #ip - d プ U ンタの論理名印刷するファイル名 
例） 

> #lp -dRprinter rile name 
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HP / UX での設定ぶ刷 

HP/UX を設定するち法には 、 SAM (System Administration 
Manager ) を使用して印刷するち法とコマンドラインを使用し 
て印刷するち法の2通りびあります。 

SAM を使用した EP 刷 

D □グインします。 

プ U ンタと同じサブネットのホストに 、 superuser 
( root ) として□グインします。 

0 プリンタの IP アドレスを追加します。 

/ etc / hosts にプ U ンタの IP アドレスとホスト名を 
登録します。 

書式） 

IP アドレスホスト名 
例） 

192.168 .192. 168 HOSTNAME 

0 プリンタのネットワーク設定をします。 

①次のコマンドで SAM を実行します。 

> #sam 

③ "Printers and Plotters ->" 行を選択し、" Printers / 
Plotters " を選択します。 

③ メニュ ー" Action " で "Add Remote Printers / 
Plotters ->" を選択し、 U モートプ U ンタの設定 
を追加します。 

ウィンドウび表示されたら、値を追加してプ U ン 
夕のネットワーク設定を行います。次の例を参照 
してください。 

例） 

Printer Name 民 printer 
Remote System Name HOSTNAME 
Remote Printer Name epson 
[Remote Cancel Model...] remodel 
[Remote Status Model...] rsmodel 
[Printer Class] 

い ] Remote printer is on a BSD system. 

[ ]Allow anyone to cancel a request. 

[ ]Make this the system default printer. 

④設定び終了したら、 [ OK ] を押して設定を登録し 
て sam を終了します。 

cs> 

本製品では、 UNIX 環境で作成された EUC - JP また 
は Shift - J にエンコードのテキスト形式のファイルを 
直接印刷することができます。詳しくは、じ(下のペー 
ジを参照してください。 

な 本書33ぺージ 「TEXT DETECTION 」 


D e 口刷します。 

コマンドを入力します。 

書式） 

> #ip -d プ U ンタの論理名印刷するファイル名 
例） 

> #lp -dRprinter rile name 


コマンドラインを使用した EP 刷 

D □グインします。 

プ IJ ンタと同じサブネットのホストに 、 superuser 
( root ) として□グインします。 

0 ネットワークインターフェイスの IP アドレスを 
追加します。 

/ etc / hosts にプリンタの IP アドレスと任意のホス 
卜名を登録します。 

書式） 

IP アドレスホスト名 
例） 

192.168 .192. 168 HOSTNAME 

0 リモートプリンタの設定をします。 

① Ipshut コマンドを使用して、 Ip スプーラを停止します。 
> #/ usr / lib/Ipshut 

③ Ipadmin コマンドを使用して、 Ip スプーラヘプ U 
ンタを追加します。 

書式） 

> #/usr/lib/lpadmin -p プ U ンタの論理名- v/ 
dev/null-m U モートモ： r ルプ□ソラム名 (Vusr/ 
spool/lp/model にあるモデル•インターフェイ 
ス-プ□グラムを選択） -orm ホスト名 -orpepson 
例） 

> #/usr/lib/ 丄 paamin -pRprinter -v/dev/ 
null -mrmodel -ormHOSTNAME -orpepson 
③ accept コマンドを使って、プ U ント要求の許可を 
行います。 

書式） 

> #/ usr / lib/accept プ U ンタの論理名 
例） 

> #/usr/lib/accept Rprinter 
④ enable コマンドを使って、プ U ント要求処理の許 
可をします。 

書式） 

> #/ usr/l 比/ enable プ IJ ンタの論理名 
例） 

> #/usr/lib/enable Rprinter 
⑥ Ipsched コマンドを使用して、プリントスケジュー 
ラを起動します。 

> #/usr/liJo/lpsched 

cs > 

本製品では、 UNIX 環境で作成された EUC - JP また 
は Shift - J にエンコードのテキスト形式のファイルを 
直接印刷することができます。詳しくは、じ(下のペー 
ジを参照してください。 

な 本書33ぺージ 「TEXT DETECTION 」 


D e 口刷します。 

コマンドを入力します。 

書式） 

> #ip -d プ U ンタの論理名印刷するファイル名 
例） 

> #lp -aRprinter file name 
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フオントヴンプル 


和文フォント 

美しく華 k な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント 

美しくま里な日ネ呈きフォント美しく寒里な日本語フォント美しくを里な日本語フォント 

平成明朝 W 3 

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント 

PostScri がフォント 

Albertus 

ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Albertus 瞄 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Albertus Light 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Antipue Olive Roman 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Antipue Olive Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123 化 6789 

肿國 vwxvz 

abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Antipue Olive Compact 

ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 

dbedefghijklmnopcirstuvwxy: 01 23456789 


ITC Avant Garde Gothic Book 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 

rre Avant Garde Gothic Book Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

rre Avant Garde Gothic Demi 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 

rre Avant Garde Gothic Demi Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Bodoni 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Bodoni Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 

Bodoni Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Bodoni Bold 帖 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrsUwwxy る 0123456789 

Bodoni Poster 

ABCDEFGraJKIMl^OPQRSTlJVWXYZ 
alM^efgMjldiimopqrstuvwxyz 0123456789 

Bodoni Poster Compressed 

AWFGHimMPmvwm 
Me 侧 klmnopqrs 化琴0123456789 

ITC Bookman Light 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


ITC Bookman Light 临 lie 



abcdefghgklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

ITC Bookman Demi 

ABCDEFGHIJKli^OPgRSTUVWXYZ 
abcdef^hiiklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


rre Bookman Demi Italic 



cibcdefghyklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Carta 

則血 A なな >なか £3 み0▽愈みすのよイが四： 

來 i 饭 A * a 4 ■ム〇各 HI 卫ホ〇◊な〇み巧ぶ〇[又0123456789 
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Clarendon 

ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkliimopqrstuvwxyz 0123456789 

clarendon Light 

ABCDEFGmJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklinnopqrstuvwxyz 0123456789 

clarendon Bold 

ABCDEFGHUKLMNOPORSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Cooper Black 

ABCDEFGHUiUMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijlUiimopqrstuvwxyx 01234 S6789 

Cooper Black Italic 

ABCDEFGmJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
ahcdefghifklmnapqrstuvwuxyz 0 な 34 夕 67 的 

Copperplate Gothic 32BC 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
ABCDEFGmJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 

Copperplate Gothic 33BC 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 01 23456789 

Coronet 

^ca^G^jjjomopcmmMjxyz 

oLJ^f^lujLtrmopqrituvwxi^z 0123436789 

Courier 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abodefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Courier Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Courier Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghij klmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Courier Bold Obliq 胎 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghij khmopqrstuwneyz 01234567 Q9 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Gil 拉 ns 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 

GillSans 胞 lie 

A ら CDEFGHIJKLMNOPQ 民 STUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

GillSans Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 

GillSans Bold 胞 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 

GillSans Condensed 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

GillSans Condensed Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

GillSans Light 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 

GillSans Light italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

GillSans Extra Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 

Goudy Oldstyle 

ABCDEFGH 口 KLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdetghi) klmnopqrstuvwxyz 0123456/89 

Goudy Oldstyle 临 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
oboi が如が mno 的 r な It 懼巧ス 0 J 23456789 

Goudy Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Goudy Bold 临 lie 

ABCDEFQHUKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Eurostile Bold 

ABCDEFGHIJKLMIVIOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Goudy Extra Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Eurostile Bold Extended No.2 

ABCO 巨 FQHIJKUVINOPGtFISTIJVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01S34 百 67S9 


Helvetica 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Eurostile Extended No.2 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23<45巨フ曰9 


Helvetica Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0 123456789 


41 




付録 


Helvetica Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 

Helvetica Bold Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Helvetica Condensed 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 

Helvetica Condensed Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


Letter Gothic Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Letter Gothic Bold Slanted 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

dbcdefgh1jklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

rrc Lubaiin Graph Book 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 

rrc Lubaiin Graph Book Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Helvetica Condensed Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


rrc Lubaiin C 

ABCDEF( 


1 Graph Demi 

)EFGHIJKLMNOPaRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


Helvetica Condensed Bold Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


rrc Lubaiin Graph Demi Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefgMjklnrnopqKtuvwxyz 0123456789 


Helvetica Narrow 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Helvetica Narrow Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Helvetica Narrow Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


Marigold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQ^TUVWXYZ 
油娜 hijkhm グ fskvw^z 012345678 夕 

rrc MonaLisa Recut 

AMffl 紐口 KLMNO 雌 STUVWXYZ 

aljcJefglujlJinnopqrstuvwxgz 0123456789 
NewCentury Schoolbook Roman 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0! 123456789 


Helvetica Narrow Bold Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


NewCentury Schoolbook Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


Joanna 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Joanna Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Joanna Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Joanna Bold 胞 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Letter Gothic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghi jkl mnopqrstuvwxyz 0123456789 

Letter Gothic Slanted 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijk]mnopqrstuvwxyz 0123456789 


NewCentury Schoolbook Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

NewCentury Schoolbook Bold 临 lie 

ABCDEFGHIJKIMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Optima 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 

Optima Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 

Optima Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 

Optima Bold Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 
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Oxford 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
ahcdejrghijJdmnopQKSTUVWxyz 012345 6%9 

Palatine Roman 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkkimopqrstuvwxyz 0123456789 

Palatine 临 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abed ザ ghijklmnopqrstuvwxy 之 0123456789 

Palatino Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Palatine Bold 胞 lie 

ABCDEFGmjKLMNOPQRSmVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Stempel Garamond Roman 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

stempel Garamond italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Univers55 Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0 123456789 

Univers 65 Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Universes Bold Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Univers45 Light 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 

Univers45 Light Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 

Univers57 Condensed 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Univers 57 Condensed Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0 123456789 


stempel Garamond Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 012345 ら 789 


stempel Ga 陌 mond Bold Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Symbol 

ABXAE<DrHI^KAMNOn0PETY( ； QE'FZ 
邸が 8(|yyni(pKXjLivo7i0pcm) 巧 0 み !/ 含 0123456789 


Tekton 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmiiop がが uvwxyz 0125456739 


Times Roman 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Times Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Times Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Times Bold Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Univers55 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Universe? Condensed Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01234567 朗 


Universe? Condensed Bold Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Univers53 Extended 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Univers53 Extended Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Universes Bold Extended 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 

Universes Bold Extended Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstu\nA/^xyz 01 23456789 


rre Zapf Chancery Medium 临 lie 

oBcd^ 巧 fiijl^^tmopqrstuzmqfz 01234 $6789 

rre Zapf Dingbats 

な十牛々々今ぐ*々 O 女*★众女な*杏来来 ***#㈱ 

0®* ホ举絲ホ尔娘米换かがホ 
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TrueType フオント 


Apple Chancery 

巧巧 era : 巧卿 oamTo ^ pQgiST^wwxrz 
a ら(:ふを fi 句ら fmruyjcjTStuvwxyz 012345^78 9 


Anal 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 

Arial Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0 123456789 


Anal Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


Arial Bold 胞 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


Chicago 

flBCDEFGHIJKLMNOPQRSTULI 山 KVZ 
abedefghijklmnopqrstuuiiiKyz 01 23456789 


Geneva 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 

HoeflerText 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


HoeflerText Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOP^STUVWXrZ 
abcdefQhiiklmnopqrstuvwocyz 〇口ろが6789 

HoeflerText Black 

ABCDEFGfflJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

HoeflerText Black Italic 

ABCDEFGH 巧 fKLMNOP 蝶 STUVWXirZ 
abcdefgfjyklmnopqrstuvwxyz 012 兴が 7 か 


Hoefler Ornaments 





靖を小 


Times New Roman 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


Times New Roman italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


Times New Roman Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Times New Roman Bold Italic 
ABCDEFGHIJKIMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Wingdings 

g をも々でザが您◎©©が$阳私卡〇♦を巾をネホウ〇 

巧巧邮な化ク义 >->^ び < ぉ * 〇 « ロロロロ * 夺夺く一囚囚找 □&[! 圓圓眼を ) 啼 


Monaco 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


New York 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 
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付録 


システム条件 


Windows 


ご使用の八ードウエアのシステムを確認してください。じ I 
下の条件に合わない場合、付属のプ U ンタドライノ（び使用 
できないことびあります （2 日日7年己月現在)。 


プ U ンタ 


推奨メモ IJ 容量 標準 32 MB +増設 256 MB 

PostScript プ U ンタとしてデータを印刷するには多く 
のメモ U を必要とします。実際の印刷で必要となるプ U ン 
夕のメモ U 容量は、印刷データやアプ U ケーシヨンによっ 
て異なりますび、操作パネルに「メモ U オーバーメモリ 
ガタ U マセン」「パスワードインサツデキマセンデシタ」 
と表示されたら、2己 6 M 巳のメモ U を増設してください。 
メモ U の増設方法は、本体に同捆されている「セツトアツ 
プと使い方編」（冊テ）を参照してください。 

[プリンタセツテイ]メニューの旧 AM ディスク]は 
[ヒヨウジュン]または[ナシ]に設定してください。 

cs> 

• メモリを増設しても、印刷データによっては印刷できない 
場合があります。 

• PDF 直接印刷時は 128 M 巳 LU 上のメモリを増設してくだ 
さい。 


0 S 

Windows 2日日日/ XP*]/Vista 

CPU 

。86、 i 486® lU 上 

(推奨 i 486、 Pentium ® 1^(上） 

接続ち法 

US 目接続 

じ^下の条件をすべて満たしたコンピュー 

夕でのみ接続可能です。 

. コンピュータメーカーにより USB 

ポートの動作び保証されているコン 
ヒュータ 

.Windos 2000/ XP/Sevrer 2003/ 
Vista びプレインス1-ールされている 
コンピュータ、または Windows 98/ 
Me びプレインス1-ールされていて 
Windows 2日日日/ XP にアップグレー 
ドしたコンピュータ 


パラレル接続 

お使いのコンピュータのパラレルイン 
ターフェイスコネクタに合ったケーブル 
を使用してください。 

D 0 S / V 、 PC 98 NX シ IJ - ズをお使し W 
場合は、下記のオプションケーブルをお 
使いいただけます。 

パラレルケーブル（型番： PRCB 4 N ) 


ネットワーク接続*2 
ネットワークインターフェイスコネクタ 
に LAN ケーブルを接続して使用します。 
また、下記オプションのインターフェイ 
スカードをプ IJ ンタに取り付けて使用す 
ることちでさます。 

• Ethernet インターフェイスカード 
(型番： PRIFNW 7 - PRIFNW 7 S • 
PRIFNW 7 U ) 

メモ IJ 

]6 M 目じ^上（推奨 32 M 目じ^上） 

八ードディスク 

6 M 目1化 

ディスプレイ 

VGA (640 X 480) 1 ッ上の解像度 


*1 Windows XP Professional (32 ビット版)、 Windows XP 
Professional x 64 Edtion (64 ビット版）をヴポートして 
います。最新のサポート日 S 情報はエプソンのホームページ 
で確認してください。 

アドレス： http :// www . epson . jp / 

*2 AppleTalk プ〇トコルはサポートしていません。 
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付録 


Mac OSX 


システム 

Mac OS X vl 日. 2.8/1 日. 3.9/1 0.4. x * 

コンピュータ 

Power PC G 3 搭載機種 
( G 4 l ； Lb を推奨） 

接続ち法 

ネットワーク接続（ヴポートプ □ トコル： 
AppleTalk、IP プ U ント、 Rendezvous / 

巳 onjour ） 

ネットワークインターフェイスコネクタ 
に LAN ケーブルを接続して使用します。 
また、下記オプションのインターフェイ 
スカードをプ IJ ンタに取り付けて使用す 
ることちでさます。 

• Ethernet インターフェイスカード 
(型番： PRIFNW 7 - PRIFNW 7 S • 
PRIFNW 7 U ) 


US 目接続 

USB ポートを標準搭載した Macintosh 
コンピュータ 

メモ IJ 

実装メモ IJ ]28 M 目政上 


* Mac OS X の対応については、エプソンのホームぺージで詳 
細をご確認ください。 

アドレス： http :// www . epson . jp / 
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